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Precautions 



On installation 

• Do not install the unit in a location near heat sources 
such as heaters or air ducts, or in a place subject to 
direct sunlight, excessive dust, mechanical shock or 
vibration. 

On connection 

• Firmly connect the cables into jacks. Loose cable 
connection may cause noise and distorted images. 

• To disconnect the cable, pull it out by grasping the plug, 
not the cable. 

• Jacks and plugs of the connecting cable are color-coded 
as follows: 

Red jacks and plugs: for the right channel of audio 
signals. 

White jacks and plugs: for the left channel of audio 
signals. 

Yellow jacks and plugs: for video signals. 

• If this unit is placed on the top of a TV (monitor), it might 
cause noise and distorted images due to electromagnetic 
radiation from the TV (monitor). In such a case, rearrange 
the cables. If there is no improvement, move the unit to a 
different location. 
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Features 



Selecting one out of four inputs 

• Up to four video units can be connected. You can select a 
desired unit out of four for monitoring. 

Editing functions 

• Signals from three video units can be edited onto a single video 
unit. 

• Bidirectional editing can be made easily using two video units. 
Monitor selection 

• While editing, you can monitor the picture of another video unit. 

High-quality picture and sound 

• S VIDEO jacks for sharp and clear images 

• 24K gold-plated jacks for clear sound and images reproduction 

• An OFC (oxygen-free copper) printed-circuit board for high- 
quality sound and images 

S VIDEO (Separated Luminance/ 
Chrominance Signal) Input/Output 
Connectors 

Conventional video equipment transmits or receives the 
composite video signal. The composite vidoe signal is liable 
to produce interference resulting in picture quality loss. On 
the other hand, the S VIDEO connector transmits or 
receives the video signal separated into the luminance 
signal and the chrominance signal. 
Flickers and color blur in the picture are minimized with the 
separated video signals and picutre sharpness is enhanced 
to such an extent that even hair and fine stripes are clearly 
visible. The S VIDEO connector also assures minimum loss 
in picture quality during editing. 



On cleaning 

• Clean the cabinet, panels and controls with a soft cloth 
lightly moistened with mild detergent solution. Do not use 
any type of abrasive pad, scouring powder, or solvent 
such as alcohol or benzine. 



This unit can be connected to the TV (monitor) or monitor 
which has no S VIDEO jacks. However, for sharp and 
clear images, we recommend to connect video units 
equipped with the S VIDEO jacks. In addition, for 
optimizing the editing functions of this unit, we 
recommend to connect the TV (monitor) or monitor with 
two or more sets of input jacks. 



Caution 

Television programs, films, video tapes and other materials may 
be copyrighted. 

Unauthorized recording of such material may be contrary to the 
provisions of the copyright laws. Also, use of the recorder with 
cable television transmission may require authorization from the 
cable television transmitter andfor program owner. 



Location and Function of Controls 



MONITOR buttons 

Select the desired video unit. VIDEO 4 INPUT jacks 



-COPY- 




SONY 
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WPUT— 



"*w^8STBTsbv66s 



COPY buttons 

Select the video units for copying. 



OFF button 

Release the COPY button 



Rear 



MONITOR VIDEO 

OUTPUT jacks VIDEO 1 INPUT jacks 



VIDEO 2 INPUT jacks VIDEO 3 INPUT jacks 



MONITOR 
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H 
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MONITOR S VIDEO OUTPUT jacks VIDEO 1 OUTPUT jacks VIDEO 2 OUTPUT jacks 



How to use the supplied label 

For your convenience, adhesive labels are supplied to the 
unit. Attach the labels to the front panel of the unit or the 
connected video units. This makes it easier to identify which 
video unit is connected to which jack when using the COPY 
or MONITOR button. You can write the jname of the video 
unit on the label with a permanent pen. 



Before Connection 



Note on Inputs/Outputs of the SB-V66S 

The copy mode selector and the monitor output selector of 
the SB-V66S are separated from each other. That is, you 
can select the signal to be monitored regardless of the 
editing signals. 

Notes on video signal connection 

These video inputs and outputs have two types of jack: 
S VIDEO (multi-pin connector) and VIDEO (coaxial phono 
jack). 

When you select a video unit connected to the S VIDEO 
jack by depressing the MONITOR button 

The signal is supplied to the S VIDEO jack only. 



When you select a video unit connected to the VIDEO 
jack by depressing the MONITOR button 

The signal is supplied to the VIDEO jack only. . 



Notes on Video Unit's Input/Output Jacks 



On input jacks 

• There are two types of video units; one has S VIDEO 
jacks, and the other does not. 

• A video unit which has an S VIDEO input is also 
equipped with a VIDEO input. However, it cannot receive 
both S VIDEO and VIDEO signals at the same time. 
When you select which to use, the following two methods 
are available depending on video units: 

For a video unit equipped with an S VIDEO/VIDEO 
selector 

Connect the cables to both types of jacks and select either 
the S VIDEO signal or VIDEO signal by the selector. 

When you connect to either the S VIDEO or VIDEO jack, 
set the selector to the corresponding position with the 
connected jack. 

For a video unit which has no S VIDEO/VIDEO selector 

If you connect the cables to both types of jacks, the 

S VIDEO jack is automatically selected. 

When using the VIDEO input jack of the video unit, be sure 

to remove the cable from the S VIDEO jack of the video 

unit. 

On output jacks 

A video unit with an S VIDEO output is also equipped with 
a VIDEO jack. The signal is sent from both the S VIDEO 
and VIDEO output jacks, thus allowing both jacks to be 
used at the same time. 



Notes on TV (monitor) Input Jacks 

• The type of input jack depends on the TV (monitor). 
One is equipped with the S VIDEO, yiDEO, and AUDIO 
jacks, while the other is equipped with only the VIDEO 
and AUDIO jacks. 

As for the TV equipped with an S VIDEO input, there are 
two types of signal selection; a selector performs the 
selection and it is done automatically. 

• To identify your TV's type, please refer to the TV's 
instruction manual. 

An example of the connections using both the S VIDEO and VIDEO jacks 



When a TV (monitor) with an S. VIDEO/VIDEO selector is 
used 



to MONITOR S VIOEO OUTPUT on SB-V66S 




to MONITOR VIDEO OUTPUT 
on SB-V66S 



Set the selector to S VIDEO. 



Note 

As shown in the illustration above, the S VIDEO and VIDEO 
output cables from the SB-V66S should be connected separately 
to the different set of input jacks on a TV (monitor) (e.g. to VIDEO 
1 and VIDEO 2). 



When a TV (monitor) without the S VIDEO/VIDEO 
selector is used 



to MONITOR S VIDEO OUTPUT on SB-V66S 



VIDEO I 



S VIDEO 



S VIDEO 




VIDEO 3 



S VIDEO 



TV's connector panel 



to MONITOR S VIDEO OUTPUT on SB-V66S 



The above is only an example. The number and names of the jacks may vary for each TV (monitor). Connect the cables to appropriate 
jacks on your TV (monitor). 

To watch the TV (monitor) 

Set the input selector of the TV (monitor) according to the 
video inputs to which the desired signal is connected 
(VIDEO 1 or VIDEO 2 in the above example). 
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Connecting the Video Units with S VIDEO Jacks 



The example below uses video units equipped with 

S VIDEO jacks. To connect a video unit without a S VIDEO 

jack, see page 11. 



Video unit 4 

(8mm video camera recorder) 



<^ — 



Video unit 1 (VTR) 

iT 



Video unit 2 (VTR) Video unit 3 (laser disc player) 



to output 



to output 
A 



S VIDEO A"* 0 Audio 

8(monophonic) 



to input 



to output 

■«- 



to input 

A 



to output 





to S VIDEO Audio S VIDEO Audio S VIDEO Audio S VIDEO Audio S VIDEO 




. 3 -_, . 3 _, *|_,«3_, ^_,« 3 _, 







Front 



1 
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0 0© 
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•1 YC-15EV. etc. 
•2 RK-C71, etc 
•3 RK-C74, etc 



TV (monitor) 



Notes on connections 

• Connect each unit to the S VIDEO jack. It is not necessary to 
use the VIDEO input/output jacks. 

• If the connected video units and TV (monitor) have an 
S VIDEO/VIDEO selector, set all of them to S VIDEO. 



Notes on operating the connected units 

• Be sure to set the video input selector, equipped with the TV 
(monitor) or a remote controller, according to the jack where the 
SB-VB6S is connected. 

• For details on other operations, see "Monitoring the Desired 
Video Unit" (page 7), or "Editing" (page 8). 



Monitoring the Desired Video Unit 



You can select the desired video unit by only depressing 
the corresponding MONITOR button. 



Video unit 3 

Video unit 1 (VTR) Video unit 2 (VTR) (laser disc player) 

3j 



Video unit 4 
(8mm video camera 
recorder) 
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.M 



-i i yi rr- i i « i 
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TV (monitor) 



Before operation 

• Be sure to turn on the video units and TV (monitor). 

• If the COPY button has been depressed, press the IoffI 
button to release it. 

1 Depress the MONITOR button which corresponds to 
the input Jack (VIDEO 1, 2, 3 or 4) to which the 
desired video unit is connected. 

2 Start playing the desired video unit. 

lb watch the picture of the video unit which is connected to 
the VIDEO 1 IN PUT jack, for example, depress the 
MONITOR L_L I button, then start playing the video unit 1. 



I Monitoring and Editing ^^^^^^^^^^^^^^B 

Editing with the Desired Video Unit 



Editing 




2 Playing-side 

Video unit 2 (VTR) 



Video unit 3 
(laser disc player) 



Video unit 4 
(8 mm video camera 
recorder) 
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TV (monitor) 



(For connection, see "Connecting the Video Units with S VIDEO Jacks" on page 6.) 



Before operation 

• Be sure to turn on the video units and TV (monitor). 

• The recording-side VTR should be connected to the 
VIDEO 1 outputs. 

1 Depress the desired COPY button. 





The COPY button 
to be depressed 


lb copy from video unit 2 to 1 


|2-»1] 


lb copy from video unit 3 to 1 




lb copy from video unit 4 to 1 


SHI 



To release the COPY button, press the fOFFl button. 

2 Start playing the playing-side video unit. 

3 Depress the MONITOR L 1 I button. 

4 Set the input selector of the recording-side VTR to 
the external line input (LINE), then start recording on 
the VTR. 
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Bi-directional Editing between Two Video Units 
Connections I 



VTR 1 

(with an S VIDEO jack) 



VTR 2 

(with an S VIDEO jack) 



i!t.,_-_J8 


l' ' 




. f ,rm- 







to output to input to output to input 

/ K > , K N * V / A » 

Audio S VIDEO Audio S VIDEO Audio S VIDEO Audio S VIDEO 



Row of the signal 




•2— 

\ 



Copying from 
VTR 1 to VTR 2 




Copying from 
VTR 2 to VTR 1 
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•1 RK-C74, etc. 
•2 YC-15EV, etc. 



TV (monitor) with 
an S VIDEO jack 



Note 

If the connected video units and TV (monitor) have an 
S VIDEO/VIDEO selector, set all of them to S VIDEO. 



Editing 



Bi-directional Editing between Two Video Units 



i«] 'MiMm'ii 



VTR 1 



J -ken \ ri5> 
"SB" 



VTR 2 
J 
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T 
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TV (monitor) 



To copy from the VTR 2 to 1 



Before operation 

Be sure to turn on the video units and TV (monitor). 



fTsTcopy from the VTR 2 to 1 



1 Depress the COPY [2->i| button. 

2 Start playing the VTR 2. 

3 Depress the MONITOR [ i_| or p2 I button. 

4 Set the input selector of the VTR 1 to the external 
line input (LINE), then start recording on the VTR 1. 

[~To copy from the VTR 1 to 2 



1 Depress the COPY [l^l button. 

2 Start playing the VTR 1. 

3 Depress the MONITOR CD or LX1 button. 

4 Set the input selector of the VTR 2 to the external 
line input (LINE), then start recording on the VTR 2. 



To Watch the Pictures of Other Video 
Units while Editing 



White copying from one unit to another, you can watch the 
pictures of video units not being used for copying. 

Operation 

Depress the MONITOR button which corresponds to the 
input jack (VIDEO 1, 2, 3 or 4) where the desired video unit 
is connected. 
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Examples of Connections and Operations of 
the Connected Video Units 



Example 1 — When All of Video Units Have No S VIDEO Jacks 



Video unit 4 

(8 mm video camera recorder) 




Video unit 1 (VTR) 

hp' 

' — X-UJ- 



Video unit 2 (VTR) 



Video unit 3 
(laser disc player) 



to output to input 



to output 

. « . 



to input 



to output 
. « . 



Audio Video Audio Video 



•1 





Audio Video Audio Video Audio Video 







f 




a I© ©@ © $ 5@< 








m 



IMUOPt W»Q»V«Ol 




♦1 VMC-810S, etc. 





TV (monitor) 



Examples of Connections and Operations of the Connected Video Units 



Example 2 — When Connecting the Video Units with/Without S VIDEO Jacks 



Video unit 4 

(8mm video camera recorder) 




Video unit 3 

Video unit 1 ( |aser disc P la y« r ) an 

00 (VTR) with an S VIDEO jack Video unit 2 (VTR) S VIDEO jack 



to output to input to output to input 
i » . « . . « — 



to output 



Audio Video Audio Video Audio Video Audio Video Audio S VIDEO 




S VIDEO ^ VIDEO 




2— ' *i— ■ »2— < 




•1 *1 




RliL 



•3 




0 0 o© 



O © 0© O 0 0£ 

»-MPfrt <cto s veto I »*UQOi »cto sveto 




0 O 0© 

ft MOCK <WO >VOO 



»1 VMC-810S, etc 
*2 YC-15EV, etc 
♦3 RK-C74, etc 



TV (monitor) with 
an S VIDEO jack 
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'Notes on Connections^ 



Notes on Editing 



On the connection to VIDEO 1 of the SB-V66S 

Be sure to connect the video unit with the S VIDEO jack to 
the VIDEO 1 jack of the SB-V66S. Also connect the cables 
to both the VIDEO INPUT and OUTPUT jacks. 

On the connection of a TV (monitor) 

• Be sure to use a TV (monitor) with S VIDEO jacks (two or 
more sets of input jacks in total). In jthis case, connect the 
cables to the TV's (monitor's) VIDEO INPUT jack, as well 
as to the TV's (monitor's) S VIDEO jack. 

• If the TV (monitor) is equipped with 'two sets of input 
jacks, the S VIDEO and VIDEO output from the SB-V66S 
should be connected separately to each set of input jacks 
on a TV (monitor) (e.g. to VIDEO 1 and VIDEO 2). 

• If the TV (monitor) is equipped with an S VIDEO/VIDEO 
selector, set the selector according to the type of signal to 
be used (S VIDEO or VIDEO). 

On the connections to VIDEO 2, 3, and 4 

• For video units with the S VIDEO jacks, use the S VIDEO 
and audio jacks only. 

• If the video unit connected to VIDEO 2 is equipped with 
an S VIDEO/VIDEO selector, set it to S VIDEO. 



Notes on Monitoring Pictures from 
the Video Units 

• The input selector of the TV (monitor) should be set to the 
appropriate position as follows: 

—When you monitor the picture from the video unit with 
S VIDEO jack, set the input selector of the TV (monitor) 
to the position corresponding to the input where the 
connection is made with S VIDEO signal (i.e. VIDEO 1 
in the Example 2). 

—When you monitor the picture from the video unit 
without a S VIDEO jack, set the input selector of the 
TV (monitor) to the position corresponding to the input 
where the connection is made with normal VIDEO 
signal (i.e. VIDEO 2 in the Example 2). 

• Connections shown in Example 2 allow you to monitor the 
picture from the video unit 1 regardless of the TV's 
(monitor's) input selector setting. When the selector is set 
to VIDEO 1, the pictures through the S VIDEO jack can 
be monitored, and when it is set to VIDEO 2, the pictures 
through the VIDEO jack can be monitored. 



Copying from the video unit connected to VIDEO 2, 3, or 
4 to the one co nnec ted to V IDEO 1 — when one of the 
COPY |2->1| , |3-*1| , and |4^7| buttons has been 
depressed 



• If the video unit connected to VIDEO 1 is equipped with 
an S VIDEO/VIDEO selector, set it to the appropriate 
position as follows: 



Playing-side unit 


S VIDEO/VIDEO selector 
om the video unit 1 setting 


Equipped with S VIDEO jack 


S VIDEO 


Not equipped with S VIDEO 
jack 


VIDEO 



• If the unit connected to VIDEO 1 is not equipped with 
an S VIDEO/VIDEO selector and when copying is to be 
made from the video unit which is not equipped with the 
S VIDEO jack, remove the cable from the S VIDEO input 
jack of the unit connected to VIDEO 1. Otherwise, copying 
is not made because the S VIDEO input jack is 
automatically selected when both the S VIDEO and 
VIDEO inputs are connected. When copying from the 
video unit equipped with the S VIDEO jack, it is not 
necessary to remove the cable. 



Playing-side unit 


Connection on the video 
unit 1 (recording-side unit) 


Equipped with S VIDEO jack 


Leave the cables connected 
on both the S VIDEO and 
VIDEO jacks. 


Not equipped with S VIDEO 
jack 


Remove the cable from the 
S VIDEO input jack. 



Copying from the video unit connected to VIDEO 1 to 
the one connected to VIDEO 2 — when the COPY 
H^2] button is depressed 

Copying will be made through the VIDEO jacks. 

For details on the operations of this unit, see page 10. 



13 



I Specifications 



Inputs/outputs 



Isolation 

Channel separation 
Frequency response 

Dimensions 



Weight 

Accessory supplied 



Inputs: 4 sets 

Outputs for recording: 2 sets 
Monitor output: 1 set 
Connector type 

Video: phono jacks (7) 

S VIDEO: 4-pin mini DIN jack (7) 

Audio: phono jacks (stereo) (8) 
Video: More than 45 dB (at 358 MHz/4.43 MHz) 
Audio: More than 80 dB (at 1 kHz) 
Audio (between R and L): More than 80 dB (at 1 kHz) 
Video: 10 MHz, ±1 dB (05 MHz - 0 dB) 
Audio: DC to 100 kHz, within -1 dB 
Approx. 430 x 45 x 180 mm (w/hAd) 

(17 x 113/ 16 x 7'/ 8 inches) 
exd. projecting parts and controls 
Approx. 2.0 kg (4 lb 6.5 oz) 
Labels for input/output selection (1 set) 



Design and specifications subject to change without notice. 
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Troubleshooting Guide 



Should any problem persists after you have made the 
checks listed below, consult your nearest Sony service 
facility. 



Symptom 


Cause 


Remedy 


No picture 


• Outputs from the video units are not 
connectejj properly to the SB-V66S. 

• Outputs from the SB-V66S are not connected 
properly to the TV (monitor). 


• Check the connections again. 


• The input selector of the TV (monitor) is not 
set correctly. 


• Set the input selector of the TV (monitor) to 
the appropriate position. 

* wnen uoin me o viucu ano viucvj jacns are 
connected, set an S VIDEO/VIDEO selector on 
the TV (monitor) or on the video unit to the 
appropriate position. 


One of four video units 
cannot be selected for 
monitoring. 


• The video unit is not properly connected. 

• The COPY button is deoressed. 


• Check the connections again. 

* Press the IoffI button. 


Editing cannot be 
performed. 


• Virion unite for nlavina back or recordina are 
not properly connected. 


• Check the connections aoain. 


• The inDut selector of the recordina-side video 
unit is not properly set. 


• Set the input selector of the recording-side 
video unit to the external line input (LINE). 


• The appropriate COPY button is not 
depressed. 


• Depress the appropriate COPY button after 
checking which unit is used for playing back 
or recording. 


Noise or distorted 
picture and sound 


• The cables are not firmly connected to the 
jacks. 


• Firmly connect the cables to the jacks. 


• Two or more MONITOR or COPY buttons are 
depressed at the same time. 


• Depress only one button. 
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Attention 

Certains programmes televises, films bandes video et autres 
informations sont proteges par des droits d'auteur. 
Lenregistrement non autorise de telles informations peut 
constituer une violation des lois sur les copyrights. De plus, 
I'emploi de cet appareil pour I'enregistrement d'emissions 
televisees par cable peut necessiter rautorisation prealable de 
I'emetteur par cable et/bu du proprietaire du programme. 



Selection entre quatre entrees 

• Un maximum de quatre appareils video peuvent etre raccordes 
et Con peut choisir celui que Con souhaite pour la surveillance. 

Fonctions de montage 

• Les signaux provenant de trois sources video peuvent etre 
montes sur un seul appareil. 

• Le montage bidirectionnelle s'accomplit facilement a I aide de 
deux appareils video. 

Selection de moniteur 

• Pendant les travaux de montage, il est possible de surveiller 
I'image d'un autre appareil video. 

Image et son de haute qualite 

• Images claires et nettes grace a des prises S VIDEO 

• Reproduction sonore et visuelle pure grace a des prises 
plaquees-or de 24 carats 

• Haute qualite du son et de I'image grace a une carte de 
circuit imprime a cuivre sans oxygene (OFC). 

Connecteurs d'entree/sortie S VIDEO 
(signal de luminance/chrominance separe) 

Un appareil video traditionel transmet ou recoit un signal 
video composite, mais ce dernier a tendance a produire des 
interferences qui amoindrissent la qualite des images. En 
revanche, le connecteur S. VIDEO transmet ou recoit le 
signal video, separe en signal de luminance et en signal de 
chrominance. 

Les papillotements et le maculage des couleurs de ('image 
sont attenues par cette separation des signaux video, tandis 
que la nettete est amelioree au point que les cheveux ou 
les lignes tenues restent clairement visibles. En outre, le 
connecteur S VIDEO garantit une perte minimale de la 
qualite de I'image lots des travaux de montage de bande. 



Precautions 



Installation 

• Ne pas installer I'appareil pres d'une source de chaleur, 
telle qu'un chauffage ou une bouche d'air chaud; le 
proteger contre les rayons directs du soleil, la poussiere, 
les chocs mecaniques ou les vibrations. 

Branchement 

• Inserer a fond les cables dans les prises car des 
branchements relaches peuvent entraTner une distorsion 
des images et du son. 

• Pour debrancher un cable, le saisir par sa fiche et ne pas 
tirer sur le cordon proprement dit. 

• Les prises et les fiches des cables de raccordement se 
distinguent comme suit par leur couleur: 

Prises et fiches rouges: pour le canal droit des signaux 
audio. 

Prises et fiches blanches: pour le canal gauche des 
signaux audio. 

Prises et fiches jaunes: pour les signaux video. 
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• Si cet appareil est pose sur un televiseur (ou un 
moniteur), il risque de provoquer une distorsion des 
images et du son en raison des radiations 
electromagnetiques du televiseur (ou du moniteur). Dans 
ce cas, modifier la position des cables. Si aucune 
amelioration n'est obtenue, placer cet appareil dans un 
endroit different. 

Nettoyage 

• Nettoyer le coffret, les panneaux et les commandes avec 
un linge doux, legerement trempe dans une solution a 
detergent doux. Ne pas utiliser de tampon abrasif, de 
poudre decapante ou de solvant, tel que I'alcool ou la 
benzine. 

Cet appareil peut etre raccorde a un televiseur (moniteur) ] 
ou a un moniteur, depourvu de prises S VIDEO. Ibutefois, 
pour obtenir des images claires et nettes, il est 
recommande de raccorder des appareils video, munis de 
prises S VIDEO. En outre, pour optimiser les fonctions ! 
video de cet appareil, il est conseille d'utiliser un 
televiseur (moniteur) ou un moniteur, pourvu de deux ou 
plusieu rs jeux de prises d'entree. 



Emplacement et fonction des commandes 



Panneau avant 



Touches de surveillance (MONITOR) Prises d'entree video 4 

Pour choisir I'appareil video souhaite. (VIDEO 4 INPUT) 
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Touches de copie (COPY) 

Pour choisir les appareils video en vue de la copie. 



Touche de mise hors service (OFF) 

Pour relacher la touche COPY. 



iPanneau arriere 



'rises de sortie video 

le surveillance Prises d'entree video 1 Prises d'entree video 2 Prises d'entree video 3 

MONITOR VIDEO OUTPUT) (VIDEO 1 INPUT) (VIDEO 2 INPUT) (VIDEO 3 INPUT) 




es de sortie video S de surveillance Prises de sortie video 1 Prises de sortie video 2 
'NITOR S VIDEO OUTPUT) (VIDEO 1 OUTPUT) (VIDEO 2 OUTPUT) 



tion des etiquettes fournies 

i facilite de ('identification, des auto-collants sont 
avec cet appareil. On les placera sur le panneau 
le I'appareil ou des composants video raccordes, de 
i a pouvoir identifier plus facilement quel appareil 
st raccorde a quelle prise quand on utilise une des 
COPY ou MONITOR. Ces etiquettes permettent une 
on permanente du nom de I'appareil video. 
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Avant d'effectuer des connexions 



Remarque sur les entrees/sorties du 
SB-V66S 

Comme les selecteurs de mode de copie et de sortie du 
moniteur du SB-V66S sont separees, il est possible de 
choisir le signal a surveiller, independamment des signaux 
utilises pour le montage. 

Remarques sur les connexions du signal video 

Les entrees et sorties video ont deux types de prise, a 
savoir S VIDEO (connecteur multi-broches) et VIDEO (prise 
coaxiale phono). 

En cas de selection d'un appareil video raccorde a la 
prise S VIDEO par poussee sur la touche MONITOR 
Le signal est fourni uniquement a la prise S VIDEO 

En cas de selection d'un appareil video raccorde a la 
prise VIDEO par poussee sur la touche MONITOR 

Le signal est foumi uniquement a la prise VIDEO. 



Remarques sur les prises d'entree/sortie 
d'un appareil video 

Prise d'entree 

• II existe deux types d'appareils video, certains etant dotes 
de prises S VIDEO et d'autres pas. 

• Tout appareil, muni d'une entree S VIDEO, est egalement 
pourvu d'une entree VIDEO. Cependant, il est impossible 
de recevoir simultanement les signaux S VIDEO et 
VIDEO. Pour choisir quels signaux utiliser, les deux 
methodes suivantes sont disponibles selon les appareils 
video: 

Appareil video dote d'un selecteur S VtDEO/VIDEO 

Raccorder les cables aux deux types de prises et se servir 
du selecteur pour choisir le signal S VIDEO ou le signal 
VIDEO. 

Quand la connexion est faite a (a prise S VIDEO ou 
VIDEO, regler le selecteur a la position correspondant a la 
prise oil est fait le branchement. 

Appareil video depourvu de selecteur S VIDEO/VIDEO 

Si les cdbles sont raccordes aux types de prises, la prise 
S VIDEO sera automatiquement choisie. 
Pour utiliser la prise d'entree VIDEO de I'appareil video, 
prendre soin de debrancher le cable au niveau de la prise 
S VIDEO de celui-ci. 

Prises de sortie 

Tout appareil, muni d'une sortie S VIDEO, est egalement 
pourvu d'une sortie VIDEO. Comme le signal est fourni par 
les deux prises de sortie S VIDEO et VIDEO, les deux 
prises peuvent etre utilisees simultanement. 



i 
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pemaiques sur les prises d'entree de televiseur (moniteur) 

• Le type de prises d'entree varie selqn le televiseur 
(moniteur). 

Un type est pourvu de prises S VIDEO, VIDEO et AUDIO, 
tandis que I'autre est muni seulemeht de prises VIDEO et 
AUDIO. [ 
Sur les televiseurs, pourvus d'une entree S VIDEO, deux 
types de selection du signal sont possibles; un selecteur 
effectue la selection et elle s'accomplit automatiquement. 

• Pour identifier le type de son propre televiseur, priere de 
consulter son mode d'emploi. 

Exemple de connexions avec les prises S VIDEO et VIDEO 



A I'emploi d'un televiseur (moniteur) sans selecteur 
S VIDEO/VIDEO 



a MONITOR S VIDEO OUTPUT du SB-V66S 




Panneau des connecteurs 
du televiseur 

a MONITOR VIDEO OUTPUT 
du SB-V66S 

Regler le selecteur sur S VIDEO. 
Remarque 

Comme indique sur I'illustration ci-dessus, les cables de sortie 
S VIDEO et VIDEO provenant du SB-V66S doivent etre raccordes 
separement a un jeu different de prises d'entree d'un televiseur 
(moniteur) (p.ex. a VIDEO 1 et VIDEO 2). 



A I'emploi d'un televiseur (moniteur) dote d'un selecteur 
S VIDEO/VIDEO 



a MONITOR S VIDEO OUTPUT du SB-V66S 



VIDEO 1 



S VIDEO 



S VIDEO 




VIDEO 3 



S VIDEO 



Panneau des connecteurs 
du televiseur 



a MONITOR VIDEO OUTPUT du SBA/66S 



Ce schema n'est qu'un exemple. Comme le nombre et rappellation des prises varient d'un televiseur (moniteur) a I'autre, raccorder les 
cables aux prises adequates de son televiseur (moniteur). 

Pour regarder le televiseur (moniteur) 

Regler le selecteur d'entree du televiseur (moniteur) seton 
les entrees video auxquelles le signal souhaite est raccorde 
(VIDEO 1 ou VIDEO 2 dans I'exemple precedent). 
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Connexions 



Branchement d'appareils video dotes de prises S VIDEO 



L'exemple ci-apres suppose I'emploi d'appareils video dotes 
de prises S VIDEO. Pour raccorder un appareil video sans 
prise S VIDEO, se reporter en page 25. 



Appareil video 4 
(camescope 8 mm) 




Appareil video 1 
(magnetoscope) 



Appareil video 2 
(magnetoscope) 



Appareil video 3 
(lecteur disque laser) 



a la sortie 



a la sortie 



a I'entree 

-«■ 



a la sortie 



a I'entree 



a la sortie 



S VIDEO Audio ^ Audio S VIDEO Audio S VIDEO Audio S VIDEO Audio S VIDEO Audio S VIDEO 



o 



(monophonique) 



1 — >_ *2 — 




3 — ' *1— ' »3- ; *1 - *3- 






♦3- 





xofoounvi | »«mooutmjt , r , SHI ~ , 

& 00 a q® $ 0 0® < 

n woKX veto I i moo »3» imunot wceo tvaio *_ 




0 0 0® 
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0 0 0® © 0 0® 0 0 0® 



SEE 



«oto»«cio 



♦1 YC-15EV, etc. 
♦2 RK-C71, etc. 
•3 RK-C74, eta 



VIOEO 



Televiseur (moniteur) 



Remarques sur les connexions 

• Raccorder chaque appareil a la prise S VIDEO. II n'est pas 
necessaire d'employer les prises d'entree/Sortie VIDEO. 

• Si les appareils video et le televiseur (moniteur) raccordes sort 
munis d'un selecteur S VIDEO/VIDEO, regler chacun de ceux-ci 
sur S VIDEO. 



Remarques sur I'emploi des appareils raccordes 

• Veiller a regler le selecteur d'entree video qui equipe le 
televiseur (moniteur) ou une telecommande selon la prise a 
laquelle le SB-V66S est raccorde. 

• Pour les derails sur les autres operations, voir sous "Surveillance 
de I'appareil video souhaite" (page 21) ou sous "Montage" (page 
22). 
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I Surveillance et montage 



Surveillance de I'appareil video souhaite 



La selection de I'appareil video souhaite est possible par 
simple poussee sur la touche MONITOR correspondante. 



Appareil video 1 
(magnetoscope) 



Appareil video 2 Appareil video 3 
(magnetoscope) (lecteur de disque 



Appareil video 4 
(camescope 8 mm) 



SONY i & n .-.» irTSfnrT^r-ir-r^ 



raff 




1 — ^ n — " II -7' II -— • I I — I I : II i II 2 II = 1 SV )EO VOEO L WOK R 
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Televiseur (moniteur) 



Avant la mise en service 

• Mettre sous tension les appareils video et le televiseur 
(moniteur). 

• Si la to uche COPY est enclenchee, appuyer sur la touche 

|qff| pour la liberer. 

1 Appuyer sur la touche MONITOR, correspondent a la 
prise d'entree (VIDEO 1, 2, 3 ou 4) a laquelle 
I'appareil video souhaite est raccorde. 

2 Lancer la lecture sur I'appareil video choisi. 

Par exemple, pour regarder ('image de I'appareil video, 
raccorde a la prise VIDEO 1 INPUT, appuyer sur la touche 
MONITOR [3 | , puis lancer la lecture sur I'appareil video 1. 
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I Surveillance et montage ^^^^^^^^^^^^^^^^B 

Montage avec I'appareil video souhaite 



Montage 



^ Cdte enregistrement 

Magnetoscope 1 



! 



Cdte lecteur 

Appareil vieo 2 
(magnetoscope) 



Appareil video 3 
(lecteur disque laser) 



Appareil video 4 
(camescope 8mm) 



"ii — s — »i — s — ir 
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U-ll — ( 
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Televiseur (moniteur) 



(Pour les connexions, voir sous "Branchement d'appareils video 
dotes de prise S VIDEO" en page 20.) 



Want la mise en service 

> Mettre sous tension les appareils video et le televiseur 
(moniteur). 

1 Le magnetoscope du cdte enregistrement doit etre 
raccorde aux sorties VIDEO 1. 

I Appuyer sur la touche COPY souhaitee. 





Touche COPY a 
actionner 


Copie de I'appareil video 2 a 1 


L2-1| 


Copie de I'appareil video 3 a 1 




Copie de I'appareil video 4 a 1 





Pour liberer la touche COPY, appuyer sur la touche 
|QFF| . 

I Lancer la lecture sur I'appareil video du cdte lecture. 

I Appuyer sur la touche MONITOR I 1 ] . 

I Regler le selecteur d'entree du magnetoscope du 
cdte enregistrement a I'entree de ligne externe (LINE), 
puis lancer I'enregistrement sur le magnetoscope. 
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Montage bi-directionnel entre deux appareils video 

1 Connexions I 



Magnetoscope 1 
(avec prise S VIDEO) 



Magnetoscope 2 
(avec prise S VIDEO) 



— *J 




f).9 




51 1 "" 




8^ 



a la sortie 



a la sortie 



Audio S VIDEO Audio S VIDEO Audio S VIDEO Audio S VIDEO 



a I'entree 



a I'entree 

A 



Parcours du signal 



Copie du 
magnetoscope 1 
vers le 

magnetoscope 2 




Copie du 
magnetoscope 2 
vers le 

magnetoscope 1 






»2— < 



0 0 0 
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♦1 RK-C74, etc. 
•2 YC-15EV, eta 
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leleviseur (moniteur) 
avec prise S VIDEO 



Remarque 

Si les appareils video et le televiseur (moniteur) raccordes ont un 
selecteur S VIDEO/VIDEO, regler chacun de ceux-ci sur S VIDEO. 



Montage 



Montage bi-directionnel entre deux appareils video 

(Exploitation | 




SONY 



.— ? II ?->. 



J II J II 4 



VOE0 4 »#UI 
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T 



T6l6viseur (ou moniteur) 



Copie du magnetoscope 2 au magnetoscope 1 



Avant la mise en service 

Mettre sous tension les appareils video et le televiseur 
(moniteur). 

\ Co pie du magnetoscope 2 au magnetoscope 1 

1 Appuyer sur la touche COPY |2^jj . 

2 Lancer la lecture sur le magnetoscope 2. 

3 Appuyer sur la touche MONITOR f~TJ ou (_2 ~] . 

4 Regler le selecteur d'entree du magnetoscope 1 sur 
I'entree de Hgne externe (LINE), puis lancer 
I'enregistrement sur le magnetoscope 1. 

[ Copie d u m agnetoscope 1 au magnetoscope 2 

1 Appuyer sur la touche COPY |i ^2] . 

2 Lancer la lecture sur le magnetoscope 1. 

3 Appuyer sur la touche MONITOR f 1T\ ou [~?J . 

4 Regler le selecteur d'entree du magnetoscope 2 sur 
I'entree de Hgne externe (LINE), puis lancer 
I'enregistrement sur le magnetoscope 2. 
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Pour voir les images d'autres appareils 
video pendant le montage (Fonction 
jde-^^tton^e__surwllance) 

Pendant la copie d'un magnetoscope sur ('autre, rien 
n'interdit de regarder (es images d'autres appareils video, 
inutilises pour la copie. 

Exploitation 

Appuyer sur la touche MONITOR, correspondant a la prise 
d'entree (VIDEO 1, 2, 3 ou 4) a laquelle I'appareil video 
souhaite est raccorde. 



Exemples de connexion et d 'exploitation d'appareils 
video raccordes 



Simple 1 — Si tous les appareils video ne sont pas munis de prises S VIDEO 



Appareil video 4 
(camescope 8 mm) 



n 



Appareil video 1 
(magnetoscope) 



Appareil video 2 
(magnetoscope) 



Appareil video 3 
(lecteur disque laser) 



a la sortie 
Video Audio 

IlHr 



a la sortie 



a I'entree 




a la sortie 



a I'entree a la sortie 




Audio Video Audio Video Audio Video Audio Video Audio Video 








liTi (Ti (v\ fTi 




t ' 7 
0 0 0 
_*fl»S3uJSH2± 



> sr&@ 0 otd® 0%@ 




*1 VMC-810S, etc. v 



leleviseur (moniteur) 
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Examples de connexion et d'exploitation d'a 



lareils video raccondes 



Exemple 2 — Connexion d'appareils video avec/sans prises S VIDEO 



Appareil video 4 
(camescope 8 mm) 

ED 




1 1.. 81 



Appareil video 1 (magnetoscope) 
avec prise S VIDEO 
TO 



Appareil video 2 
(magnetoscope) 



Appareil video 3 
(lecteur disque laser) 
avec prise S VIDEO 



a la sortie 

. • . 

Video Audio 



a la sortie a I'entree a la sortie a I'entree 



a la sortie 




Audio Video Audio Video Audio Video Audio Video Audio S VIDEO 




VIDBD^ VIDEO^ M 



»VC€Q VMO L 



Avant 






♦3 






■moot vimotwuo 




•1 VMC-810S, etc 
•2 VC-1SEV, etc 
♦3 RK-C74. etc 



Televiseur (moniteur) 
*» avec prise S VIDEO 



26 



] jfemarques sur les connexions 

Brenchement * la prise VIDEO 1 du SB-V66S 

Veiller a raccorder un appareil video dote d'une prise 
S VIDEO sur la prise VIDEO 1 du SB-V66S. De meme, 
raccorder les cables sur les prises VIDEO INPUT et 
OUTPUT. 

Branchement a un televiseur (monfyeur) 

• Veiller a utiliser un televiseur (moniteur) dote de prises 

S VIDEO (deux prises d'entree ou plus en tout). Dans ce 
cas, raccorder les cables a la prise VIDEO INPUT du 
televiseur (moniteur) ainsi que sur la prise S VIDEO du 
televiseur (moniteur). 

• Si le televiseur (moniteur) est dote de deux jeux de prises 
d'entree, la sortie S VIDEO et VIDEO du SB-V66S doit 
etre raccordee separement sur chaque jeu de prises 
d'entree d'un televiseur (moniteur) (p. ex. sur VIDEO 1 et 
VIDEO 2). 

• Si le televiseur (moniteur) est dote d'un selecteur 

S VIDEO/VIDEO, regler celui-ci selon le type de signal a 
utiliser (S VIDEO ou VIDEO). 

Branchement aux prises VIDEO 2, 3 et 4 

• Pour les appareils video dotes de prises S VIDEO, utiliser 
uniquement les prises S VIDEO et audio. 

• Si I'appareil video raccorde sur VIDEO 2 est dote d'un 
selecteur S VIDEO/VIDEO, regler celui-ci sur S VIDEO. 

pemaiques sur la surveillance des 
images des appareils video 

• Le selecteur d'entree du televiseur (moniteur) doit etre 
regie a la position adequate comme' suit: 

—Pour surveiller les images provenant d'un appareil video 
dote d'une prise S VIDEO, regler Jle selecteur d'entree 
du televiseur (moniteur) a la position correspondant a 
I'entree a laquelle la connexion est faite pour le signal 
S VIDEO (c.a.d. VIDEO 1 dans I'Exemple 2). 

—Pour surveiller les images provenant d'un appareil video 
sans prise S VIDEO, regler le selecteur d'entree du 
televiseur (moniteur) a la position Jcorrespondant a 
I'entree a laquelle la connexion est Me pour le signal 
VIDEO normal (aa.d. VIDEO 2 dans I'Exemple 2). 

• Les connexions indiquees dans I'Exemple 2 permettent de 
surveiller les images de I'appareil video 1, 
independamment du reglage du selecteur d'entree du 
televiseur (moniteur). Quand le selecteur est regie sur 
VIDEO 1, les images provenant de la prise S VIDEO 
peuvent Stre surveillees; quand il est regie sur VIDEO 2, 
ce sont les images de la prise VIDEO qui peuvent I'etre. 



Remarques sur le montage 

Copie de I'appareil video raccorde sur VIDEO 2, 3 ou 4 
v ers I 'ap pareil raccorde s ur VIDEO 1 — quand la touche 

|2-1| , |3-1| et g^T] a ete actionnee 

• Si I'appareil video raccorde sur VIDEO 1 est dote d'un 
selecteur S VIDEO/VIDEO, le regler a la position 
adequate comme suit: 

Appareil lecteur Reglage du selecteur 

S VIDEO/VIDEO sur 
I'appareil video 1 

Dote d'une prise S VIDEO S VIDEO 

Non dote d'une prise VIDEO 
S VIDEO 



• Si I'appareil video raccorde sur VIDEO 1 n'est pas dote 
d'un selecteur S VIDEO/VIDEO et si la copie doit 
s'accomplir a partir d'un appareil video non dote d'une 
prise S VIDEO, debrancher le cable de la prise d'entree 
S VIDEO de I'appareil raccorde sur VIDEO 1. Sinon, la 
copie ne sera pas possible puisque la prise d'entree 
S VIDEO est automatiquement choisie quand les entrees 
VIDEO et S VIDEO sont toutes deux raccordees. Lors de 
la copie depuis un appareil video dote d'une prise 
S VIDEO, il n'est pas necessaire de debrancher le cable. 



Appareil lecteur Connexion sur I'appareil video 

1 (appareil enreglstreur) 

Dote d'une prise S VIDEO Laisser les cables branches 

aux prises S VIDEO et 
VIDEO. 

Non dote d'une prise Debrancher le cable au 

S VIDEO niveau de la prise d'entree 

S VIDEO. 



Copie d'un appareil video, raccorde sur VIDEO 1 vers un 
appareil, raccorde sur VIDEO 2 — quand la touche 
COPY |1->2| est actionnee 

La copie s'accomplira par les prises VIDEO. 

Pour les details sur I'emploi de cet appareil, voir en page 
24. 
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Specifications 



Entrees/sorties 



Isolation 

Separation des canaux 
Fteponse de frequence 

Dimensions 

Poids 

Accessoire fourni 



Entrees: 4jeux 

Sorties pour enregistrement: 2 jeux 
Sortie de surveillance: 1 jeu 
Type de connexion 

Video: prises coaxiales phono (7) 

S VIDEO: Prise DIN mini format a 4 broches (7) 

Audio: Prises coaxiales phono (8) 
Video: Plus de 45 dB (a 358 MHz/4,43 MHz) 
Audio: Plus de 80 dB (a 1 kHz) 
Audio (entre gauche et droit): Plus de 80 dB (a 1 kHz) 
Video: 10 MHz, ±1 dB (05 MHz - 0 dB) 
Audio: DC a 100 kHz, moms de -1 dB 
Env. 430 x 45 x 180 mm (l/h/p) 
sans les saillies et commandes 
Env. 2j0 kg 

Etiquettes pour selection entree/sortie (1 jeu) 



La conception et les specifications peuvent etre modifiees sans preavis. 
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Guide de depannage 



Si le probleme persists apres que les verifications suh/antes 
sont effectuees, consuiter le service apres-vente Sony le 
plus proche. 



Symptdme 


Cause 


Remede 


Absence d'image 


• Les sorties des appareils video ne sont pas 
correctement raccordees sur le SB-V66S. 

• Les sorties du SB-V66S ne sont pas 
correct^ment raccordees sur le televiseur 
(moniteur). 


• Verifier a nouveau les connexionns. 


• Le selepteur d'entree du televiseur (moniteur) 

IIOOl IM9 vVIIOvlvllwlll lO^lvi 


• Regler le selecteur d'entree du televiseur 
(moniteur) a la position adequate. 

• Quand les prises S VIDEO et VIDEO sont 
raccordees/egler le selecteur S VIDEO/VIDEO 
a la position corrects sur le televiseur 
(moniteur) ou sur I'appareil video. 


Un des quatre 
appareils ne petit pas 
etre choisi pour la 
surveillance des 
images. 


• Lappareil video n'est pas correctement 
raccord6. 

• La toucne COPY n'est pas enclenchee. 


• Verifier a nouveau les connexions. 

• Appuyer sur la touche |off| . 


Le montage est 
impossible. 


• Les appareils video pour la lecture ou 
I'enregistrement ne sont pas correctement 
raccordes. 


• Verifier a nouveau les connexions. 


• Le selecteur d'entree de I'appareil enregistreur 
n'est pas correctement regie. 


• Regler le selecteur d'entree sur I'appareil 
video enregistreur sur I'entree de ligne externe 
(LINE). 


• La touche COPY appropriee n'est pas 
enclenchee. 


• Appuyer sur la touche COPY appropriee apres 
avoir verifie quel appareil est utilise pour la 
lecture ou I'enregistrement. 


Parasites et distorsion 
de llmage et du son 


• Les cables ne sont pas branches a fond sur 
les prises. 


• Brancher a fond les cables sur les prises. 


• Deux ou plusieurs touches MONITOR ou 
COPY sont simultanement enclenchees. 


• Enclencher uniquement une touche. 
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Vorsicht 

Fernsehprogramme, Rime, Videoaufzeichnungen usw. sind 
moglicherweise urheberrechtlich geschutzt. Uneriaubtes 
Aufzeichnen solcher Materialien verstdBt gegen das 
Urtieberrecht. Entsprechendes gilt auch fur die Aufzeichnung 
von Kabelprogrammen. 



Wahl unter vier Eingangen 

• Insgesamt vier Videogerate kdnnen angeschlossen und geziett 
angewdhlt werden. 

Schnittfunktionen 

• Die Signale von drei Zuspiel-Videogeraten kflnnen auf ein 
Videogerat geschnitten werden. 

• Uberspielmoglichkeiten in bekJe Richtungen bei AnschluB von 
zwei Videogeraten. 

Monitorwahl 

• Wahrend des Schnittbetriebs kann das Bild eines anderen 
Videogerats uberwacht werden. 

Hone Bild- und Tonqualitat 

• S VIDEO-Buchsen fur scharferes Bild. 

• 24 K goldbeschichtete Buchsen fur bessere Bild- und 
Tonqualitat. 

• Leiterbahnen aus oxydarmem Kupfer (OFC) fur hone Bild- 
und Tonqualitat. 

Trennung von Luminanz- und Chrominanz- 
Signalen 

Bei herkommlichen Videosystemen werden Luminanz- und 
Chrominanzsignale gemeinsam ubertragen, wodurch es zu 
gegenseitjgen Interferenzen und damit zu einer 
Beeintrachtigung der BikJqualitat kommen kann. 
Bei diesem Gerat werden die Chrominanz- und 
Luminanzsignale dagegen uber die S VIDEO-Buchsen 
getrennt ubertragen. Das Ergebnis ist eine wesentlich 
verbesserte Detailscharfe (selbst Haare und feine Streifen 
sind deutlich sichtbar), sowie eine Verminderung von 
Farbuberstahlen. AuBerdem werden auch 
Qualititsbeeintrachtigungen beim Kopieren von Bandern 
wesentlich reduziert. 



Zur besonderen Beachtung 



Zur Installation 

• Stellen Sie das Gerat nicht in die Nahe von 
Warmequellen wie Heizungen Oder Warmluftauslassen 
und auch nicht an Platze, die direktem Sonnenlicht, 
starker Staubentwicklung, mechanischen StdBen Oder 
Vibrationen ausgesetzt sind. 

Zum AnschluB 

• Stecken Sie die Stecker fest in die Buchsen ein. Lockerer 
AnschluB kann Bild- und Tonstdrungen verursachen. 

• Zum Abziehen des Kables fassen Sie stets am Stecker 
und niemals am Kabel selbst an. 

• Die Buchsen und Stecker sind farblich gekennzeichnet. 
Die roten Buchsen und Stecker sind fur die rechten, die 
weiBen fur die linken Audiosignale und die gelben fur die 
Videosignale bestimmt. 

• Wenn das Gerat auf ein TV-Gerat gestellt wird, kann es 
aufgrund von elektromagnetischen Stdrungen, die vom 
TV-Gerat ausgehen, zu Bild- und Tonstdrungen kommen. 
Versuchen Sie in einem solchen Fall die Kabel anders zu 
verlegen Oder, falls dies nicht hilft, stellen Sie die Gerate 
anders auf. 



Zur Reinigung 

• Reinigen Sie das Gehause, das Bedienungspult und die 
Bedienungselemente mit einem weichen, leicht mit mildem 
Haushaltsreiniger angefeuchteten Tuch. Scheuermittel, 
Scheuerpulver und fluchtige Losungsmittel wie Alkohol 
Oder Benzin durfen nicht verwendet werden. 



Das Gerat kann auch an ein TV-Gerat oder einen TV- 
Monitor ohne S VIDEO-Buchsen angeschlossen werden, 
allerdigns erhalt man dann nicht die optimale Bildqualitat. 
Fur optJmalen Schnittbetrieb mit diesem Gerat wird 
empfohlen, ein TV-Gerat oder einen TV-Monitor mit 
mehreren Eingangsbuchsen zu verwenden. 
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Lage und Funktion der Bedienungselemente 



Pforderseite 



MONITOR-Tasten 

Zur Wahl des gewOnschten Videoger&ts. 



COPV- 




VIDEO 4 INPUT-Buchsen 



-video 4 MPUT- 
svioeo vce< l auo*o 



SONY i <** ii-snnsnn^n rr; 



U — II — !□ 



Ii ii mcfil m @@©1 

' 1 " * av MLKW Bsb-' 



COPY-Tasten 

Zur Wahl der Videogerate fur den Oberspielbetrteb. 



OFF-Taste 

Zum Deaktivieren der COPY-Taste. 



MONITOR VIDEO 

OUTPUT-Buchsen VIDEO 1 INPUT-Buchsen VIDEO 2 INPUT-Buchsen VIDEO 3 INPUT-Buchsen 













veco 


MONITOR 
UTWjl | $ VOC< 


Output «# 


1 1 our, 


o» 


viutoz 

II J OUT 




111 ZT1 











MONITOR S VIDEO OUTPUT-Buchsen VIDEO 1 OUTPUT-Buchsen VIDEO 2 OUTPUT-Buchsen 



Zur Verwendung der mitgelleferten Aufkleber 

Bei dem Gerat werden praktische Aufkleber fur die 
Vorderseite des Gerates Oder die angeschlossenen 
VideogerSte migeliefert. Beschriften Sie die Aufkleber mit 
den angeschlossenen Geraten, um bei Verwendung der 
COPY- und MONITOR-Tasten mit einem Blick zu wissen, 
welche Gerate an welchen Buchsen ahgeschlossen sind. 
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AnschluBvorbereitung 



Hinweis zu den Eingangen und 
Ausgdngen des SB-V66S 

Kopierbetriebsartenwahler und Monitorausgangsw&hler des 
SB-V66S sind voneinander getrennt, so daB die zu 
uberwachenden Signale unabhdngig von den zu 
schneidenden Signalen gewdhlt werden konnen. 

Hinweise zum VideosignalanschluB 

Fur den AnschluB der Videosignale stehen zwei 
verschiedene Eingangs- und Ausgangs-Buchsentypen zur 
VerfQgung: 8 VIDEO-Multibuchsen und VIDEO- 
Cinchbuchsen. 

Wenn dutch Drucken der bat reffe mien MONITOR-Taste 
das an einer S VIDEO-Buchse angeschlossene 
Videogerat gewahlt wird 

In diesem Fall wird das Signal nur zu der S VIDEO-Buchse 
geleitet. 

Wenn dutch Drucken der betreffenden MONITORTaste 
das an einer VIDEO-Buchse angeschlossene Videogerat 
gewdhtt wird 

In diesem Fall wird das Signal nur zu der VIDEO-Buchse 
geleitet. 



Hinweise zu den Eingdngen und 
Ausgangen des Videogerdts 

Zu den Eingangen 

• Es ist zwischen den folgenden beiden GerStetypen zu 
unterscheiden: Ger&te mit S VIDEO-Buchsen und Gerate 
ohne solche Buchsen. 

• Ger§te mit einem S VIDEO-Eingang besitzen auch einen 
VIDEO-Eingang, allerdings ist es nicht mdglich, beiden 
Buchsen gleichzeitig ein Signal zuzuleiten. Wahlen Sie die 
Buchse jeweils nach Videogerat wie folgt aus: 

Bei einem Videogerat mit S VIDEO/VIDEO-Wahler 

SchlieBen Sie die Kabel an beiden Buchsen an und wahlen 
Sie dann am S VIDEOWIDEO-Wahler zwischen den S 
VIDEO- Oder dem VIDEO-Signal. 

Wenn nur an einer der beiden Buchsen (S VIDEO Oder 
VIDEO) ein AnschluB vorgenommen wird 

Stellen Sie den Wdhler entsprechend ein. 

Bei einem Videogerat ohne S VIDEO/VIDEO-Wahler 

Wenn an beiden Buchsen ein AnschluB vorgenommen wird, 

wird automatisch die S VIDEO-Buchse gewahlt. 

Soil dem VIDEO-Eingang ein Signal zugeleitet werden, so 

muB das Kabel von der S VIDEO-Buchse abgetrennt 

werden. 



Zu den AusgSngen 

Ein Videogerat mit S VIDEO-Ausgang besitzt prinzipiell auch 
einen VIDEO-Ausgang. Das Signal wird stets sowohl fiber 
den S VIDEO- als auch uber den VIDEO-Ausgang 
ausgegeben, so daB beide Buchsen gleichzeitig verwendet 
werden kdnnen. 
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Hinweis zu den Eingangsbuchsen des TV-Gerates 



• Der Typ der Eingangsbuchsen ist je nach TV-Gerat 
verschieden. Einige Gerate besitzen S VIDEO, VIDEO- 
und AUDIO-Buchsen, wahrend andere lediglich VIDEO- 
und AUDIO-Buchsen aufweisen. 

Bei TV-Geraten mit S VIDEO-Eingang ist unter den 
folgenden beiden Geratetypen zu unterscheiden: Gerate 
mit Eingangswahler und Gerate mit automatischer 
Umschaltung. 

• Zur Ermittlung, urn welchen Geratetyp es sich in Ihrem 
Fall handelt, schlagen Sie in der Anleitung des TV-Gerates 
nach. 



AnschluBbeispiel bei Verwendung beider Buchsen (S VIDEO und VIDEO) 



Bei Verwendung eines TV-Gerates mit S VIDEO/VIDEO- 
Wahler 



an MONITOR S VIDEO OUTPUT des SB-V66S 




TV-AnschluBfeld 

an MONITOR VIDEO OUTPUT 
des SB-V66S 



Auf S VIDEO stellen 
Hinweis 

Wie in der obigen Abbildung gezeigt, sind die S VIDEO- und 
VIDEO-Ausgangskabel des SB-V66S getrennt an verschiedene 
Eingangsbuchsensatze des TV-Monitors anzuschlieBen (z.B. an 
VIDEO 1 und VIDEO 2). 



Bei einem TV-Gerat ohne S VIDEO/VIDEO-Wahler 



an MONITOR S VIDEO OUTPUT des SB-V66S 



VIDEO 1 



S VIDEO 



VIDEO 2 



S VIDEO 




VIDEO 3 



S VIDEO 



TV-AnschluBfeld 



an MONITOR S VIDEO OUTPUT des SB-V66S 



Die obige Abbildung zeigt lediglich ein Beispiel. Die Anzahl und die Bezeichnung der Buchsen hangen vom verwendeten TV-Monitor ab. 
SchlieBen Sie die Kabel an geeignete Buchsen Ihres TV-Monitors an. 



Zur Wiedergabe des TV-Gerats 

Stellen Sie den Eingangswahler am TV-Gerat entsprechend 
des Videoeingangs, an dem das Signal: angeschlossen ist 
(VIDEO 1 Oder VIDEO 2 im obigen Beispiel) ein. 
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AnschluB 



AnschluB von Videogeraten mit S VIDEO-Buchsen 



Die folgende Abbildung zeigt ein AnschluBbeispiel fur den 
Rill, daB die Videogerate mit S VIDEO-Buchsen ausgestattet 
sind. Zum AnschluB von Geraten ohne S VIDEO-Buchsen 
siehe Seite 3a ___ 



Videoger&t 4 
(8-mm-Camcorder) 




Videogerat 1 
(VWeorecorder) 



Videogerat 2 
(Videorecorder) 



VideogerSt 3 
(BikJplattenspieler) 



IE 



an Ausgang 



an Ausgang 



an Eingang 



an Ausgang 



an Eingang 



an Ausgang 



S VIDEO Audio (Mono) Audio S VIDEO Audio S VIDEO Audio S VIDEO Audio S VIDEO Audio S VIDEO 



Vbrderseite 



♦1 YC-15EV usw. 
*2 RK-C71 usw. 
•3 RK-C74 usw. 




TV-Gerat 



AnschluBhinweise 

• SchlieBen Sie die Gerate Ober die S VIDEO-Buchsen an. Ein 
AnschluB an die VIDEO-Eingange/Ausg§nge ist nicht erforderlich. 

• Wenn die angeschlossenen Gerate und das TV-Gerat einen 
SVIDEO/VIDEO-Wahler besitzen, stetlen Sie diesen auf S VIDEO. 



Hinweise zur Bedienung der angeschlossenen Gerate 

• Stellen Sie den Videoeingangswahler (am TV-Gerat Oder an der 
Fernbedienung) entsprechend der Eingangsbuchse. an der der 
SB-V66S angeschlossen ist, ein. 

• Genaueres zu den anderen Bedienungsvorgangen entnehmen 
Sie bitte den Abschnitten ..Oberwachung des gewunschten 
Videogerats" (Seite 35) und ..Schneiden" (Seite 36). 
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■ Uberwacnungs- una scnnmoetneo i^H^m^H 



Oberwachung des gewiinschten Videogerats 



Das gewunschte Videogerat kann durch einfaches Drucken 
der betreffenden MONITOR-Taste angewahlt warden. 




1 



TV-GerSt 



Vor dem Betrieb 

• Schalten Sie die Videogerate und das TV-Ger§t ein. 

• Wenn eine COPY-Taste gedru ckt wurde, deakt'rvieren Sie 
sie durch Drucken der IoffI -Taste. 

1 Drucken Sie die betreffende MONITXJR-laste (VIDEO 1, 
2, 3 oder 4), je nachdem, an welcher Buchse das 
Videogerat angeschlossen 1st. 

2 Schalten Sie das Videogerat auf Vj/iedergabe. 

Um beispielsweise das Bild des an die' VIDEO 1 INPUT- 
Buchse angeschlossenen Vi deoge rats wiederzugeben, 
drucken Sie die MONITOR I 1 l-Taste und schalten Sie 
Videogerat 1 auf Wiedergabe. 
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I Uberwachungs- und Schnittbetrieb I 



Schneiden 



Schneiden mit mehreren Zuspiel-Videogeraten 



^ Aufnahmegerat 

Videorecorder 1 



Zuspiekjerate 

Videogeral 2 
(Videorecorder) 



VideogerSt 3 
(Bildplattenspieler) 



Videogerat 4 
(8-mm-Camcorder) 



5eS 



SONY 



-MOWTOB- 




.61 



-vneo4 « "ut- — 
svfcco vi0€O t wot n 



av «iKTOlf se-vws 



TV-Gerat 



(Zum AnschluB siehe unter ..AnschluB von Videogeraten mit 
S VIDEO-Buchsen" auf Seite 34.) 



Vbr dem Betrieb 

• Schalten Sie VideogerSte und TV-Gerat ein. 

• SchlieBen Sie das Aufnahmegerat an die 
VIDEO 1-Ausgange an. 

1 Driicken Sie die gewunschte COPY-Taste 





Zu drQckende 
COPY-Taste 


Zum Schneiden von Videogerat 2 
auf 1 


IE3 


Zum Schneiden von VideogerSt 3 
auf 1 


(3^1 


Zum Schneiden von Videogerat 4 
auf 1 





Zum Oeaktivieren der COPY-Taste driicken Sie die 
lOFFl -Taste. 

2 Starten Sie die Wiedergabe des Zuspielgerats. 

3 Driicken Sie die MONITOR fT] -Taste. 

4 Stellen Sie den Eingangswdhler am Aufnahmegerat 
auf extemen Line-Eingang, und beginnen Sie mit der 
Aufnahme. 

36 



Gberspielen zwischen zwei Videogeraten (in beliebiger Richtung) 
I AnschluB | 



Videorecorder 1 

(mit S VIDEO-Buchse) 



Videorecorder 2 
(mit S VIDEO-Buchse) 







l' 1 


H.9 


•■I 







an Ausgang 



an Eingang 



an Ausgang 



an Eingang 



Audio S VIDEO Audio S VIDEO Audio S VIDEO Audio S VIDEO 



SignalfluB 



Kopieren von 
Videorecorder 1 
auf 

Videorecorder 2 




Kopieren von 
Videorecorder 2 
auf 

Videorecorder 1 






•2— 




vecoouTw 

0 0 0|0 9 



«UK SV CO 



"Wftfri VW€Q »v<HO 



i ^ 0 0© 

wAutnat veto svioco 



& 0 ©@ © 0®Q 



0 0 0© 

a AuOO i wOtO 8 viD€Q 



til 



♦1 RK-C74 usw. 
»2 YC-15EV usw. 
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TV-Gerat mit 
S VIDEO-Buchse 



Hinweis 

Wenn die angeschlossenen Videogerate und das TV-Gerat 
S VIDEOA/IDEO-Wahler besitzen, stellen Sie dies auf S VIDEO. 



Schneiden 



Oberspielen zwischen zwei Videogeraten (in beliebiger Richtung) 
Bedienun gsschri tte 1 



SONY 



VTdeoreconter 1 



-COPY- 



Videorecorder 2 
3* 



-MONrftbfi- 



]| II I 



-VOE0 4 WPUT 

svato veto i, *uoo a 



DC 



Av gLeCTOfise-vws 



T 
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TV-Gerat 



Zum Oberspielen von Videogerat 2 auf 1 



Vorbereitung 

Schaiten Sie die Videogerate und das TV-Gerat ein. 

Zum Oberspielen von Videogerat 2 auf 1 

1 Drucken Sie die COPY |2-~TJ -Taste. 

2 Starten Sie an videorecorder 2 die Wiedergabe. 

3 Drucken Sie die MONITOR | 1 | - Oder [T] "Taste. 

4 Stellen Sie den Eingangswdhler am Videorecorder 1 
auf externen Line-Eingang und starten Sie an 
Videorecorder 1 die Aufnahme. 

fZum Oberspielen von Videorecorder 1 auf 2 

1 Drucken Sie die COPY F*| -Taste. 

2 Starten Sie die Wiedergabe an Videorecorder 1. 

3 Drucken Sie die MONITOR GO - Oder \JT} -Taste. 

4 Stellen Sie den EingangswShler an Videorecorder 2 
auf externen Line-Eingang und starten Sie die 
Aufnahmen an Videorecorder 2. 



Um wahrend des Schnittbetriebs das 
J3ild eines andenen Videogerats zu _ 
tetiachten (Monrtoi^ 

Wahrend von einem auf ein anderes Gerat uberspielt wird, 
kann gleichzeitig das BikJ eines nicht fur den 
Oberspielvorgang verwendeten Gerats betrachtet werden. 

Bedienung 

Drucken Sie die MONITOR-Taste (VIDEO 1. 2. 3 oder 4) des 
Eingangs, an dem das gewunschte Videogerat 
angeschlossen ist. 
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Beispiele 



Beispiele zum AirtschluB verschiedener Videogerate 



Beispiel 1 — Wenn keines der Videogerate mit S VIDEO-Buchsen ausgestattet ist 



Videogerat 4 
(8-mm-Camcorder) 



Videogerat 1 
(Videorecorder) 



Videogerat 2 
(Videorecorder) 



Videogerat 3 
(Bildplattenspieler) 



an Ausgang 

, » , 

Video Audio 



an Ausgang an Eingang an Ausgang an Eingang an Ausgang 




Audio Video Audio Video 






Audio Video 





Audio Video 




Vorderseite 



MBT|iun ioto<s _. 

ipl© 0© 
Itol iMuaoi. ivato 





Audio Video 




•1 








AUQB 




•1 VMC-810S usw. Nl 



TV-Gerat 



Beispiele zum AnschluB verschiedener Videogerate 



Beispiel 2 — Wenn nur einige Videogerate S VIDEO-Buchsen besitzen 



Videogerat 4 
(8-mm-Camcorder) 




Videogerat 1 
(Videorecorder mit 
S VIDEO-Buchse) 

rsr 



Videogerat 2 
(Videorecorder) 



Videogerat 3 
(Bildplattenspieler mit 
S VIDEO-Buchse) 



an Ausgang 

I * N 

Video Audio 
jj)LHR 



an Ausgang an Eingang an Ausgang an Eingang 



Audio Video Audio Video 



•1 





an Ausgang 

' > 

Audio S VIDEO 



Vorderseite 




♦3 





moot «oto»v»to 




♦1 VMC-810S usw. 
♦2 YC-15EV usw. 
•3 RK-C74 usw. 




TV-Gerat mit 
1 S VIDEO-Buchse 
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Hinweise zum AnschluB 

Zum AnschluB an VIDEO 1 von SB-V66S 

Achten Sie darauf, daB das Videogerat mit S VIDEO-Buche 
an die VIDEO 1-Buchse des SB-V66S angeschlossen wird 
und schlieBen Sie die Kabel sowohl an die VIDEO INPUT- 
als auch an die OUTPUT-Buchsen an. 

Zum AnschluB eines TV-Gerats 

• Achten Sie darauf, ein TV-Gerat mit S VIDEO-Buchen 
(mehr als zwei Buchsen) zu verwenden und schlieBen Sie 
die Kabel sowohl an die VIDEO INPUT- als auch an die 
S VIDEO-Buchsen des Gerates an. 

• Wenn das TV-Gerat zwei Eingangsbuchsensatze besitzt, 
sollten die S VIDEO- und VIDEO-Ausgange des SB-V66S 
getrennt an jeden Eingangsbuchsensjatz (z.B. VIDEO 1 
und VIDEO 2) angeschlossen werden. 

• Wenn das TV-Gerat einen S VIDEO/VIDEO-Wahler besitzt, 
stellen Sie diesen entsprechend des zu verwendenden 
Signals ein (S VIDEO Oder VIDEO). 

Zum AnschluB an VIDEO 2, 3 und 4 

• Fur Videogerate mit S VIDEO-Buchsen verwenden Sie 
ausschlieBlich die S VIDEO- und die Audio-Buchsen. 

• Wenn das an VIDEO 2 angeschlossene Videogerat mit 
einem S VIDEO/VIDEO-Wahler ausgestattet ist, stellen Sie 
diesen auf S VIDEO. 



Hinweise zur Bildwiedergabe von 
Videogeraten 

• Der Eingangswahler des TV-Gerats sollte wie folgt 
eingestellt werden: 

— Bei der Bildwiedergabe eines Videogerats mit S VIDEO- 
Buchse stellen Sie den Eingangswahler des TV-Gerats 
entsprechend dem Eingang ein, ah dem das S VIDEO- 
Signal angeschlossen ist (z.B. im Beispiel 2 auf 
VIDE0 1). 

—Bei der Bildwiedergabe eines Videogerats ohne S 
VIDEO-Buchse, stellen Sie den Eingangswahler des TV- 
Gerats entsprechend des Eingangs ein, an dem das 
Videosignal angeschlossen ist (z.B. im Beispiel 2 
VIDEO 2). 

• Die AnschluBart von Beispiel 2 ermdglicht eine 
Bildwiedergabe von Videogerat 1 unabhangig von der 
Einstellung des Eingangswahlers des TV-Gerats. Wenn der 
Wahler auf VIDEO 1 steht, erhalt mah das Bild der 

S VIDEO-Buchse und wenn auf VIDEO 2 steht, erhalt 
man das Bild der VIDEO-Buchse. 



Hinweise zum Schneiden 

Beim Kopieren von dem an den VIDEO 2-, 3- Oder 4- 
angeschlossenen Videogerat auf das an VIDEO 1 
anges chloss en e Vid eogerat , wen n eine der Tasten 
COPY |F*l] , oder |4^l] gedriickt wurde 

• Wenn das an VIDEO 1 angeschlossene Videogerat eine S 
VIDEO/VIDEO-Wahler besitzt, stellen Sie diesen wie folgt 
ein: 



Am Zuspielgerat 


S VIDEO/VIDEO-Wahler- 
Einstellung (an Videogerat 1) 


S VIDEO-Buchse vorhanden 


S VIDEO 


S VIDEO-Buchse nicht 
vorhanden 


VIDEO 



• Wenn das an VIDEO 1 angeschlossene Videogerat 
keinen S VIDEO/VIDEO-Wahler besitzt und das nicht mit 
S VIDEO-Buchse ausgestattete Videogerat als Zuspielgerat 
verwendet wird, trennen Sie das Kabel von der S VIDEO- 
Buchse des an VIDEO 1 angeschlossenen Gerats ab. 
Ansonsten kann nicht uberspielt werden, da automatisch 
auf die S VIDEO-Eingangsbuchse geschaltet wird, wenn 
an beiden Eingangen (S VIDEO und VIDEO) ein AnschluB 
vorgenommen wird. Wenn ein mit S VIDEO-Buchse 
ausgestattetes Videogerat als Zuspielgerat verwendet wird, 
ist ein Abtrennen des Kables nicht erforderlich. 



Zuspielgerat 


AnschluB an Videogerat 1 
(Aufnahmegerat) 


S VIDEO-Buchse vorhanden 


Die Kabel an beiden 
Buchsen (S VIDEO und 
VIDEO) angeschlossen 
lassen. 


S VIDEO-Buchse nicht 
vorhanden 


Das Kabel von der 

S VIDEO-Eingangsbuchse 

abtrennen. 



Kopieren von dem an VIDEO 1 angeschlossenen 
Videogerat auf das an VIDE O 2 a ngeschlossenen 
Videogerat, wenn die COPY |1-2| -Taste gedriickt wild 

Es wird Qber die VIDEO-Buchsen uberspielt. 



Genaueres zur Bedienung dieses Gerates siehe Seite 38. 



Technische Daten 



Eingange/Ausgange 



Ubersprechdampfung 

Kanaltrennung 
Frequenzgang 

Abmessungen 

Gewicht 

Mitgeliefertes Zubehor 



Eingange: 4 SStze 
Ausgange fur Aufnahme: 2 Satze 
Monitorausgang: 1 Satz 
AnschluBtyp 

Video: Cinchbuchsen (7) 

S VIDEO: 4 pol Mini-DIN-Buchse (7) 

Audio: Cinchbuchsen (Stereo) (8) 
Video: Liber 45 dB (bei 358 MHz/4,43 MHz) 
Audio: Cloer 80 dB (bei 1 kHz) 
Audio (zwischen R und L): Uber 80 dB (bei 1 kHz) 
Video: 10 MHz, ±1 dB (05 MHz = 0 dB) 
Audio: 0 bis 100 kHz, innerhalb -1 dB 
ca. 430 x 45 x 180 mm (B/WT) 
einschl. vorspringender Teile und Bedienungselemente 
ca. 2,0 kg 

Aufkleber zur Kennzeichnung der Eingange und Ausgange (1 Satz) 



Anderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten. 
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Storungsuberpriifungen 



Wenn nach Durchgehen der fokjenden.Liste die Stdaing 
nicht behoben ist, wenden Sie sich an llhre Sony 
Kundendienststelle. 



Symptom 


Ursache 


Abhilfe 


Kein Blld 


• Die Ausg$nge der Videogerate sind nicht 
richtig an den SB-V66S angeschlossen. 

• Die Ausgange des SB-V66S sind nicht richtig 
an das Tv-Ger&t angeschlossen. 


• Die Anschlusse emeut uberprufen. 


• Der Eingangswdhler des TV-Gerats ist nicht 
richtig eingestellt. 


• Den Eingangswahler des TV-Gerats richtig 
einstellen. 

• Wenn sowohl an den S VIDEO- als auch den 
VIDEO-Buchsen ein AnschluB vorgenommen 
wird, den S VIDEO/VIDEO-Wahler des TV- 
Gerats oder des Videoger&ts entsprechend 
einstellen. 


Einer der vier 
Videogerate kann nicht 
fur die Oberwachung 
angewShtt werden. 


• Das Videogerit ist nicht richtig 
angeschlossen. 

• Die COPYrTaste ist gedrtickt. 


• Den AnschluB emeut prufen. 

• Die |off| -Taste drucken. 


Schnittbetrieb ist nicht 
mdglich. 


• Die ZuspielgerSte oder das Autnahmegerat ist 
nicht richtig angeschlossen. 


• Den AnschluB emeut prufen. 


• Der Eingahgswahler des Aufnahmegerats ist 
nicht richtig eingestellt. 


• Den Eingangswahler des Aufnahmegerats auf 
externen Line-Eingang steilen. 


• Die falsche COPY-Taste wuide gedruckt. 


• Die richtige COPY-Taste drucken, nachdem 
zuvor uberprufen wurde, welches GerSt fur 
Wiedergabe und welches fur Aufnahme 
verwendet wird. 


Stdigerausche oder 
Bildstdrungen 


• Die Kabel sind nicht richtig an den Buchsen 
angeschlossen. 


• Die Kabelstecker fest in die Buchsen 
einstecken. 


• Es wurden mehrere MONITOR- oder COPY- 
Tasten gleichzeitig gedruckt. 


• Nur eine Taste drucken. 
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Precaution 

Los programas y peliculas de television, las videocintas, y 
demas materiales pueden tener reservado el derecho de 
reproduction. 

La grabacidn no autorizada de tales materiales puede ir en con- 
tra de lo dispuesto por las leyes de derechos de autor, Ademas, 
el empleo de esta unidad con un sistema de cablevision puede 
requerir la autorizacion de la compafiia del sistema de 
cablevision y/o del propietario del programa. 



Seleccidn de una de las cuatro entradas 

• Usted podra conectar hasta cuatro unidades de video. 
Despues, podra seleccionar la unidad deseada de entre 
estas cuatro. 

Funciones de edicidn 

• Las senates procedentes de tres unidades de video 
podran editarse en una sola unidad de video. 

• La edicidn bidireccional podra realizarse facilmente 
empleando dos unidades de video. 

Seleccidn de monitor 

• Durante la edicidn, usted podra contemplar las imagenes 
en otra unidad de video. 

Imagenes y sonido de gran calidad 

• Tomas S VIDEO para ofrecer imagenes nitidas y Claras. 

• Tomas doradas con oro de 24 kilates para ofrecer una 
reproduccidn clara de sonido. 

• Tarjeta de circuito impreso de cobre desoxidado (OFC) 
para ofrecer sonido e imagenes de gran calidad. 

Conectores de entrada/salida S VIDEO 
(senates de luminacia/crominacia 
separadas) 

Un equipo de video conventional transmite o recibe la 
sefial de video compuesta. La serial de video compuesta 
tiene propensidn a producir interferencias que resultan en la 
perdida de la calidad de la imagen. Por otra parte, el 
conector S VIDEO transmite o recibe la seflal de video 
separada en sefial de luminancia y serial de crominancia. 
Las fluctuaciones y la borrosidad de colores de la imagen 
se reducer al mfnimo al separar las seriates de video, y se 
aumenta la nitidez de la imagen hasta un punto tal que 
incluso se vuelven visibles el pelo y las rayas finas. El 
conector S VIDEO asegura tambien la perdida mimima en 
la calidad de la imagen durante la edicidn. 



Precauciones 



Instalacidn 

• No instate la unidad cerca de fuentes termicas, como 
aparatos de calefaccidn o conductos de aire calido, ni en 
un lugar sometido a la luz solar directa, polvo excesivo, 
golpes, o vibraciones. 

Conexidn 

• Inserts firmemente las clavijas de los cables en sus 
tomas. Una conexidn floja podria causar ruido o imagenes 
distorsionadas. 

• Para desconectar los cables, tire de las clavijas, no delos 
propios cables. 

• Las clavijas y la tomas de conexidn estan codificadas en 
color de la forma siguiente: 

Clavijas y tomas rojas: para las seriates de audio del 
canal derecho. 

Clavijas y tomas blancas: para las senates de audio del 
canal izquierdo. 
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• Si cotoca esta unidad sobre un televisor (monitor), es 
posible que se produzca ruido y que las imagenes se dis- 
torsionen debido a la radiacidn electromagnetica de dicho 
televisor (monitor). En tal caso, redisponga los cables. Si 
no consigue mejora, coloque la unidad en otro lugar. 

Limpieza 

• Limpie la caja, los paneles, y los controles con un pafto 
suave ligeramente humedecido en una solucidn poco con- 
centrada de detergente. No emplee ningun tipo de 
estropajo, polvos abrasives, ni disolventes, como alcohol o 
bencina. 

Esta unidad podra conectarse a un televisor (monitor) o a 
un monitor que desprovisto de tomas S VIDEO. Sin 
embargo, para conseguir imagenes nitidas y Claras, se 
recomienda conectaria a unidades de video que pose an 
tales tomas. Adema, para sacar el maximo partido de las 
funciones de edicidn de esta unidad, se recomienda 
conectar el televisor (monitor) o el monitor con dos 
juegos o mas de tomas de entrada. 



Ubicacion y funcion de los controles 



Panel frontal 



Teclas selectoras de monitor 
(MONITOR) 

Empleelas para seleccionar la Tomas de entrada 4 para video 
unidad de video deseada. (VIDEO 4 INPUT) 



SONY 




Teclas de copia (COPY) 

Empleelas para seleccionar las unidades de video para copia. 

Tecla de desactivacidn (OFF) 

Empleela para soltair la tecla COPY. 



Panel posterior 



Tomas de salida de video para monitor 
(MONITOR VIDEO OUTPUT) 



Tomas de entrada 2 para video 
(VIDEO 2 INPUT) 



Tomas de entrada 1 para video 
(VIDEO 1 INPUT) 



Tomas de entrada 3 para video 
(VIDEO 3 INPUT) 




Tomas de salida de video S para monitor Tomas de salida 1 para video Tomas de salida 2 para video 
(MONITOR S VIDEO OUTPUT) (VIDEO 1 OUTPUT) (VIDEO 2 OUTPUT) 



Forma de empleo de las etiquetas suministradas 

Para fines de comodidad, con la unidad se suministran 
etiquetas adhesivas. Pegue las etiquetas en el panel frontal 
de la unidad o de la unidades de video conectadas. Esto 
facilitara la identificacidn de que unidad de video esta 
conectada a que unidad de video cuanrJo emplee la tecla 
COPY o MONITOR. Usted podra escribir el nombre de ia 
unidad de video en la etiqueta con un Mulador de tinta 
indeleble. 



I Conexiones 



Antes de realizar las conexiones 



Notas sobre las entradas/salidas 
deiSBV66S 

El selector de modo de copia y el selector de salida para 
monitor del SB-V66S estan separados entre si. Es decir, 
usted podra seleccionar la serial que desee comprobar 
independientemente de las seriates de edition. 

Notas sobre la conesion de las senates de video 

Estas entradas y sal ids de video poseen dos tipos de 
tomas: S VIDEO (conector de terminales multiples) y VIDEO 
(toma fono coaxial). 

Cuando seleccione una unidad de video conectada a la 
toma S VIDEO presionando la tecla MONITOR 

La serial se suministrara solamente a la toma S VIDEO. 

Cuando seleccione una unidad de video conectada a la 
toma VIDEO preslonado la tecla MONITOR 

La serial se suministrara solamente a la toma VIDEO. 



Notas sobre las tomas de entrada/ 
salida de las unidades de video 

Tomas de entrada 

• Existed dos tipos de unidades de video: una posee tomas 
S VIDEO, y la otra no. 

• Una unidad con entrada S VIDEO posee tambien entrada 
VIDEO. Sin embargo, no podra recibir ambas seflales, 

S VIDEO y VIDEO al mismo tiempo. Para seleccionar la 
que desee emplear, existen, dependiendo de las unidades 
de video, los dos metodos skjuientes: 

Para una unidad de video provista de selector 
S VIDEO/VIDEO 

Conecte los cables a am bos tipos de tomas y elija la serial 
S VIDEO o VIDEO con el selector. 

Cuando haya realizado la conexion a la toma S VIDEO o 
VIDEO, ponga el selector en la position correspondiente a 
la toma conectada. 

Para una unidad que no posea selector S VIDEO/VIDEO 

Si conecta los cables a ambos tipos de tomas, se 
seleccionara automaticamente la toma S VIDEO 
Cuando emplee la toma de entrada VIDEO de la unidad de 
vfdeo, corciorese de extraer el cable de la toma S VIDEO 
de la unidad de vfdeo. 

Nota sobre las tomas de salida 

Una unidad con salida S VIDEO dispone tambien de toma 
VIDEO. La serial se enviara a traves de las tomas S VIDEO 
y VIDEO, lo que permitira emplear al mismo tiempo ambas 
tomas. 
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Notas sobre las tomas fie entiada de televisor (monitor) 



• El tipo de tomas de entrada depende del televisor 
(monitor). 

Un tipo dispone de tomas S VIDEO, VIDEO, y AUDIO, 
mientras que el otro dispone solameipte de tomas VIDEO 
y AUDIO. 

Con respecto al televisor provisto de toma S VIDEO, 
existen dos tipos de selecci6n de serial: mediante selector 
y seleccidn automatica. 

• Para identificar su tipo de televisor, consulte el manual de 
instrucciones del mismo. 

Ejemplo de conexiones empleando las tomas S VIDEO y VIDEO 



Cuando emplee un televisor (monitor) con selector 
S VIDEO/VIDEO 



a MONITOR S VIDEO OUTPUT del SB-V66S 




Panel conector del televisor 

a MONITOR VIDEO OUTPUT 
del SB-V66S 



Ponga el selector en S VIDEO. 

Nota 

Como se muestra en esta ilustracion, los, cables de salida 
S VIDEO y VIDEO del SB-V66S deberan ; conectarse por 
separado al juego diferente de tomas de entrada de un televisor 
(monitor) (p. ej., a VIDEO 1 y VIDEO 2). : 



Cuando emplee un televisor (monitor) sin selector 
S VIDEO/VIDEO 



a MONITOR S VIDEO OUTPUT del SB-V66S 



VIOEO 1 



S VIDEO 



VIDEO 8 




VIOEO 3 



S VIOEO 



Panel conector del televisor 

a MONITOR VIDEO OUTPUT del SB-V66S 



Aquf se muestra solamente un ejemplo. El numero y los nombres de las tomas pueden variar con cada televisor (monitor). Conecte los 
cables a las tomas apropiadas de su televisor (monitor). 

Para contemplar las imageries del televisor (monitor) 

Ajuste el selector de entrada del televisor (monitor) de 
acuerdo con las entradas de video a las que este 
conectada la serial deseada (VIDEO 1 o VIDEO 2 en el 
ejemplo anterior). 



Conexion de las unidades de video con las tomas S VIDEO 



En el ejemplo siguiente se emplean unidades de video 
provistas de tomas S VIDEO. Para conectar una unidad de 
video desprovista de toma S VIDEO, consulte la pagina 53. 



Unidad de video 4 
(videocamara de 8 mm) 



Unidad de video 1 
(videograbadora) 



Unidad de video 2 
(videograbadora) 



Unidad de video 3 
(reproductor de discos laser) 



a la salida 



S VIDEO Audio 

(monofdnica) 



a la salida 

-»■ 



a la entrada 




Audio S VIDEO Audio S VIDEO Audio S VIDEO Audio S VIDEO Audio S VIDEO 



*1 — > «2— ' *3 — ' *1— >*3— ' *1— *3— *1— *3~ 





Panel frontal 



© © © 
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~ — IIC =! ~ 
© 0 00@ 0 00® 



•1 YC-15EV, etc. 
♦2 RK-C71. etc. 
•3 RK-C74, etc. 




Televisor (monitor) 



Notas sobre las conexiones 

• Conecte cada unidad a la toma S VIDEO. No sera necesario 
emplear las toma de entrada/salida VIDEO. 

• Si las unidades de video y el televisor (monitor) conectados 
poseen selector S VIDEO/VIDEO, pbngalos todos en S VIDEO. 



Notas sobre el empleo de las unidades conectadas 

• Cercidrese de ajustar el selector de entrada de video, del 
televisor (monitor) o telemando, de acuerdo con la toma a la que 
este conectado el SB-V66S. 

• Con respecto a los detalles sobre otras operaciones, consulte 
"Contemplacion de imageries de la unidad de video deseada" 
(pagina 49), o "Edicidn" (pagina 50). 



48 



Contemplation de imagenes de la unidad de video deseada 



Listed podra seleccionar la unidad de video deseada 
presionando solamente la tecla MONITOR correspondiente. 



Unidad de video 1 
(videograbadora) 

¥ 



Unidad de video 2 Unidad de video 3 
(videograbadora) (reproductor de discos laser) 

3 



Unidad de video 4 
(videocamara de 8 mm) 




SONY i 6ft ir*i-»Mrr^i lii ti <— ► i 



3 



1 



AV ^UKTOR SB-VS6S 



Televisor 
(monitor) 



Antes de la operaciodn 

• Cercibrese de conectar la alimentation de las unidades 
de video y del televisor (monitor) 

• Si habia presionado la tecla COPY, presione la tecla 
[off] para soltarla. 

1 Presione la tecla MONITOR correspondiente a la toma 
de entrada de (VIDEO 1, 2, 3, o 4) a la que este 
conectada la unidad de video deseada. 

2 Inicie la reproduccidn en la unidad de video deseada. 

Para contemplar las imagenes de la unidad de video 
conectada a la tom a VID EO 1 INPUT, por ejemplo, presione 
la tecla MONITOR | 1 | , y despues inicie la reproduccidn en 
la unidad de video 1. 



Edicion 



Edicion con la unidad de video deseada 



^ Lado de grabacidn 

Videograbadora 1 



ladodenpnduccMii u«aa*«d e o4 

Unidad de video 2 Unidado de video 3 (videocamara de 8 mm) 

(videograbadora) (reproductor de discos laser) 




.61 



SONY 




-MONnOH 

» Il 3 II ~ 



:a ii i 



-VOB0 4 M VT 
SVlOfO WOCO I 



»v MlKTO se-vws 



1 



Televisor (monitor) 



(Con respecto a la conexibn, consulte "Conexion de las unidades 
de video con las tomas S VIDEO" de la pagina 48.) 



Antes de la operacidn 

• Cercidrese de conectar la alimentacidn de las unidades 
de video o del televisor (monitor). 

• La videograbadora del lado de grabacidn debera 
conectarse a la salidas VIDEO 1. 



Presione la tecla COPY deseada. 


Tecla COPY 
presionada 


Para copiar de la unidad de video 2 a la 1. 




Para copiar de la unidad de video 3 a la 1. 


13— 1 1 


Para copiar de la unidad de video 4 a la 1. 
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Para soltar la tecla COPY, presione la tecla |OFF| . 

2 Inicie la reproduccidn en la unidad de video del lado 
de reproduccidn. 

3 Presione la tecla MONITOR [ T~| . 

4 Ponga el selector de entrada de la videograbadora del 
lado de grabacidn en la entrada de linea externa 
(LINE), y despues inicie la grabacidn en la 
videograbadora. 
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[ldlcT6n bidireccional entre dos unidades de video 

I Conexiones] 



Videograbadora 1 
(con toma S VIDEO) 

3 to I 



Videograbadora 2 
(con toma S VIDEO) 



R,9 



" = * i TS~ fiB^ 



a la salida 



a la entrada 



a la salida 



a la entrada 



Audio S VIDEO Audio S VIDEO Audio S VIDEO Audio S VIDEO 



Flujo de la serial 



Copia de la 




videograbadora 




1 a la 2 




Copia de la 




videograbadora 




2 a la 1 






'2— 1 

\ 



v«CO OU"U* 



0 0 0® Qfi 




m. 



< l © 0© 



0 0 0| 



■ — z— z ess z: rnzz z 
< & 0 0© 0 0 0© 



W-WOiO-i VC6Q t wOtO 



0 0 0@ 

« *uOO I wOCO S vCtO 



*1 RK-C74, etc. 
»2 YC-15EV, etc. 




Televisor (monitor) 
con toma S VIDEO 



Nota 

Si las unidades de video y el televisor (monitor) conectados 
poseen selector S VIDEO/VIDEO, pongalos todos en S VIDEO. 



i 
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Edicion 



Edicibn bidireccional entre dos unidades de video 



[Operacidn 



Videograbadora 1 

i S UT=] | « ? 




SONY 



v* n '->> ii i-*> ii »-»■ irr=?7 




VKJ60 4 MPUT 

SVCCO VBiO L AtOO » 



AV «LHT«fse.v«ts 



Televisor (monitor) 



Para copiar de la videograbadora 2 a la 1 



Antes de la operacibn 

Cerciorese de conectar la alimentacibn de las unidades de 
video y del televisor (monitor). 

Para copiar de la videograbadora 2 a la 1 

1 Presione la tecla COPY |2-i| . 

2 Inicie la reproduccidn en la videograbadora 2. 

3 Presione la tecla MONITOR | Q o [ ~2~\ . 

4 Ponga el selector de entrada de la videograbadora 1 
en la entrada de linea externa (LINE), y despues 
inicie la grabacidn en la videograbadora 1. 

| Para copia r de la videograbadora 1 a la 2 

1 Presione la tecla COPY |i-2) . 

2 Inicie la reproduction en la videograbadora 1. 

3 Presione la tecla MONITOR (XI o [2~| . 

4 Ponga el selector de entrada de la videograbadora 2 
en la entrada de linea externa (LINE), y despues 
inicie la grabacidn en la videograbadora 2. 
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Para contemplar las imageries de otras 
unidades de video durante la edici6n 
(Funcion de selection de monitor) 

Durante la copia de una unidad a otra, usted podra 
contemplar las imageries de las unidades de video que no 
este empleando para la copia. 

Operacidn 

Presione la tecla MONITOR correspondiente a la toma de 
entrada (VIDEO 1. 2, 3, o 4) a la que este conectada la 
unidad de video deseada. 



tjempios de conexiones y operaciones ae las 
unidades de video conectadas 



Ejemplo 1 — Cuando ninguna de las unidades posea toma S VIDEO 



Unidad de video 4 
(videocamara de 8 mm) 

10 




Unidad de video 1 
(videograbadora) 



Unidad de video 2 Unidad de video 3 
(videograbadora) (reproductor de discos 



"t II 


F=>. 








or 







H.9 









a la salida a la entrada a la salida a la entrada a la salida 



Audio Video Audio Video 

IrAlI 





Panel frontal 



lj Tl«O0«W 

a I® ®@ 



© © o© 




3HS 




© © ©^ 





♦1 VMC-810S, etc. v 




Televisor (monitor) 



Ejemplos de conexion y operaciones de las unidades de video conectadas 



Ejemplo 2 — Cuando conecte las unidades de video con/sin tomas S VIDEO 



Unidad de video 4 
(videocamara de 8 mm) 

xo 



Unidad de video 1 
(videograbadora) 
con toma S VIDEO 



Unidad de video 3 
Unidad de video 2 (reproducer de discos laser) 
(videograbadora) con toma S VIDEO 



IE 



a la salida 
Video Audio 

lit 



a la salida a la entrada a la salida 



a la entrada 




Audio Video Audio Video Audio Video Audio Video Audio S VIDEO 

hUlU kJRHL 



VIDEO 




*2- » <l-> »2— 



S VIDEO 





i — »2 



Panel frontal 



*1 VMC-810 S, etc 
•2 YC-15EV, etc 
*3 RK-C74, etc 




r©©® 6o$@ ©0©© 



»«UPP< «C*<> IWM 



Televisor (monitor) 
-\ con toma S VIDEO 
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Notes sobre las conexiones 



Notas sobre la edicibn 



Conexi6n a VIDEO 1 del SB-V66S , 

CercWrese de conectar la unidad de vfdeo con toma 
S VIDEO a la toma VIDEO 1 del SB-V66S. Ademas, 
conecte los cables a ambas tomas VIDEO INPUT y 
OUTPUT. i 

Conexion a un televisor (monitor) 

• Cerciorese de conectar un televisor (monitor) con tomas 
S VIDEO (dos o mas juegos de tomafe en total). En este 
caso, conecte los cables a la toma VIDEO INPUT del 
televisor (monitor), asf como a la toma S VIDEO. 

• Si el televisor (monitor) dispone de dos juegos de tomas 
de entrada, la salida de S VIDEO y VIDEO del SB-V66S 
debera conectarse separadamente a cada juego de tomas 
de entrada del televisor (monitor) (p. ej., a VIDEO 1 y 
VIDEO 2). 

• Si el televisor (monitor) dispone de selector 

S VIDEO/VIDEO, ajuste tal selector de acuerdo con el tipo 
de serial que desee emplear (S VIDEO o VIDEO). 

Conexiones a VIDEO 2, 3, y 4 

• Para las unidades de video con las tomas S VIDEO, 
emplee solanente las toma S VIDEO y de audio. 

• Si la unidad de video conectada a VIDEO 2 dispone de 
selector S VIDEO/VIDEO, pongalo en S VIDEO. 



Notes sobre la contemplacidn de 
Imageries de las unidades de vfdeo 

• El selector de entrada del televisor (monitor) debera 
ponerse en la posicion apropiada de la forma siguiente: 
— Cuando deseee contemplar las imagenes de la unidad 

de vfdeo con toma S VIDEO, ponga el selector de 
entrada del televisor (monitor) en la posici6n corres- 
pond iente a la entrada en la que haya realizado la 
conexion con la serial S VIDEO (es decir, VIDEO 1 en 
el Ejemplo 2). 

—Cuando desee contemplar las imagenes procedentes 
de la unidad de video sin toma S VIDEO, ponga el 
selector de entrada del televisor (monitor) en la posicion 
correspondiente a la entrada en la que haya realizado 
la conexion con la serial VIDEO normal (es decir, 
VIDEO 2 en el Ejemplo 2). 

• Las conexiones mostradas en el Ejemplo 2 le permitiran 
contemplar las imagenes procedentes en la unidad de 
video 1 independientemente del ajuste del selector de 
entrada del televisor (monitor). Cuando el selector este en 
VIDEO 1, podra contemplar las imagenes procedentes de 
la toma S VIDEO, y cuando este en VIDEO 2, podra 
contemplar las imagenes procedentes de la toma VIDEO. 



Copia de la unidad de vfdeo conectada a VIDEO 2, 3, o 
4 a la conectada a VIDEO 1 — c uando h aya presionado 
una de las teclas COPY Ig^+i] , |3-»1| , y ]4-»i| 

• Si la unidad de video conectada a VIDEO 1 dispone de 
selector S VIDEO/VIDEO, pongalo en la posicibn 
apropiada de la forma siguiente: 



Unidad del lado de 
reproducci6n 


Ajuste del selector 
S VIDEO/VIDEO en la 
unidad de video 1 


Provista de toma S VIDEO 


S VIDEO 


Desprovista de toma 
S VIDEO 


VIDEO 



• Si la unidad conectada a VIDEO 1 no dispone de 
selector S VIDEO/VIDEO y cuando desee realizar la 
copia de la unidad de video desprovista de toma 
S VIDEO, desconecte el cable de la toma de entrada 
S VIDEO de la unidad conectada a VIDEO 1. De lo 
contrario, no podra realizar la copia porque la toma de 
entrada S VIDEO se selecctonara automatteamente 
cuando esten conectadas ambas entradas S VIDEO y 
VIDEO. Para copiar de la unidad de video provista de 
toma S VIDEO, no sera necesario desconectar el cable. 



Unidad del lado de 
reproduccidn 


Conexidn a la unidad de 
video 1 (unidad del lado de 
grabaci6n) 


Provista de toma S VIDEO 


Deje los cables conectados 
a ambas tomas S VIDEO y 
VIDEO 


Desprovista de toma 
S VIDEO 


Desconecte el cable de la 
toma S VIDEO. 



Copia de la unidad conectada a VIDEO 1 a la conectada 
a VIDEO 2 — cuando haya presionado la tecla COPY 

Con respecto a los detalles sobre las operaciones de esta 
unidad, consulte la pagina 52. 



Especificaciones 



Entradas/salidas 



Aislamiento 

Separacion entre canales 
Respuesta en frecuencia 

Dimensiones 
Peso 

Accesorio suministrado 



Entradas: 4juegos 
Salidas para grabacion: 2 juegos 
Salida para monitor: 1 juego 
Tipo de conexion 
Video: Tom as fono (7) 

S VIDEO: Minitoma DIN de 4 terminales (7) 

Audio: Tomas fono (estereo) (8) 
Video: Mas de 45 dB (a 358 MHz/4,43 MHz) 
Audio: Mas de 80 dB (a 1 kHz) 

Audio (entre los canales derecho e izquierdo): Ma de 80 dB (a 1 kHz) 
Video: 10 MHz, +1 dB (05 MHz = 0 dB) 
Audio: CC a 100 kHz, dentro de -1 dB 

Aprox. 430 x 45 x 180 mm (an/al/prf), excluyendo partes y controles salientes 
Aprox. 2,0 kg 

Etiquetas para selection de entrada/salida (1 juego) 



Disefio y especificaciones sujetos a cambio sin previo aviso. 
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Gufa para la solucion de problemas 



Si cualquier problema persiste despues jde haber realizado 
las comprobaciones indicadas a continuation, consults a un 
centra de reparaciones Sony. 



Slntoma 


Causa 


Solucidn 


Ausencia de imagenes 


• Las salidas de las unidades de vfdeo no estan 
adecuadamente conectadas al SB-V66S. 

• Las salidas del SB-V66S no estan adecuada- 
mente conectadas al televisor (monitor). 


• Vuelva a comprobar las conexiones. 


• El selector de entrada del televisor (monitor) 
no esta correctamente ajustado. 


• Ponga el selector de entrada del televisor 
(monitor) en la posicion apropiada. 

• Cuando esten conectadas ambas tomas 
S VIDEO y VIDEO, ponga el selector 

S VIDEO/VIDEO del televisor (monitor) o de la 
unidad de vfdeo en la posicion apropiada. 


No es posible selec- 
cionar una de las 
cuatro unidades de 
vfdeo para contempla- 
cl6n de imagenes. 


• La unidad de vfdeo no esta adecuadamente 
conectada. 

• La tecla COPY esta presionada. 


• Vuelva a comprobar las conexiones. 

• Presione la tecla |off| . 


No es posible realizar 
la edicidn. 


* Las unidades de vfdeo para reproduction o 
grabacion no estan adecuadamente 
conectadas. 

i 


• Vuelva a comprobar las conexiones. 


• El selector de entrada de la unidad de vfdeo 
del lado de grabaci6n no esta adecuada- 
mente ajustado. 


• Ajuste el selector de entrada de la unidad de 
vfdeo del lado de grabacibn a la entrada de 
Ifnea externa (LINE). 


• No ha presionado la tecla COPY apropiada. 


• Presione la tecla COPY apropiada despues de 
comprobar que unidad esta empleando para 
reproducir o grabar. 


Ruido o imagenes y 
sonido distoisionados. 


• Los cables no estan firmemente conectados a 
las tomas. 


• Conecte firmemente los cables en las tomas. 


• Ha presionado dos o mas teclas MONITOR o 
COPY al rriismo tiempo. 


• Presione solamente una tecla. 



I 
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Signal Flow Chart/Schemas de parcours du signa 



When none of the COPY button is depressed while one of the MONITOR buttons 

(IT1. n~| . m or\JJ) depressed 

Quand aucune touche COPY n est enclenchee mais qu'une des touches MONITOR 

( m , CX] , (X) ou □□) est enclenchee 

Wenn keine COPYTaste gedriickt ist, wahrend eine MONITOR-Taste [XL f 3j 
Oder [T] ) gedriickt ist 

Cuando no haya presionado ninguna tecla COPY y haya presionado una de las teclas 
MONITOR (Q J, [T 



XL o[T]) 



Video unit 1 (VTR) 
Appareil Video 1 
(magnetoscope) 
Videogerat 1 (Videorecorder) 
Unidad de video 1 
(videograbadora) 



Video unit 2 (VTR) 
Appareil Video 2 
(magnetoscope) 
Videogerat 2 (Videorecorder) 
Unidad de video 2 
(videograbadora) 



Video unit 3 (laser disc player) 
appareil video 3 
(lecteur disque laser) 
Videogerat 3 
(Bildplattenspieler) 
Unidad de video 3 
(reproductor de discos laser) 



Video unit 4 

(8mm video camera recorder) 
Appareil video 4 
(camescope 8mm) 
Videogerat 4 
(8-mm-Camcorder) 
Unidad de video 4 
(videocamara de 8mm) 



TV (monitor) 
Televtseur 
(moniteur) 
TV-GeriK 
Televisor (monitor) 



Output 
Sortie 
Ausgang 
Salida 



Output 
Sortie 
Ausgang 
Salida 



MONITOR burton 
Touche MONITOR 
MONITOR-Taste 
Teda MONITOR 



MONITOR 
OUTPUT 



VIDEO 1 INPUT 



Output 
Sortie 
Ausgang 
Salida 



VIDEO 2 INPUT 



Output 
Sortie 
Ausgang 
Salida 



VIDEO 3 INPUT 



VIDEO 4 INPUT 



Copy mode selector 
Seiecteur de mode de copie 
KopierfeetriebsarteriwaTtler 
Selector de modo de copia 



a 



[2j Monitor output selector 
Seiecteur de sortie de 
surveillance 
MonitorausgangswiMer 

Selector de salida de 

[3 1 monitor 



;4j 



IoffI (l^|2^l1|Pl| |4-»l| \ 



COPV button 
Touche COPY 
COPV-Taste 
Tecla COPY 



VIDEO 1 output selector 
Seiecteur de sortie VIDEO 1 
VIDEO 1-Ausgangswahler 
Selector de salida VIDEO 1 



VIDEO 2 
OUTPUT 



VIDEO 1 
OUTPUT 



58 



nalfluli/ Diagrama de flujo de la serial 



When the COPY [EH button is depressed while one of the MONITOR buttons (CD, 

m. m or [~4~l ) is depressed 

i Quand la touche COPY [i~H est enclenchee et qu'une des touches MONITOR ( f~n . 
m . m ou rn ) est enclenchee 

I Wenn die COPY El Taste gedriickt wind, wahrend eine der MONITOR-Tasten ( m . 
m . m Oder gedriickt ist 

Cuando haya presionado la tecla COPY fT^H y una de las teclas MONITOR (PH. 

ixj, [a, o m) 



Video unit 1 (VTR) 
Appareil Video 1 
(magnetoscope) 
Videogerat 1 (Videorecorder) 
Unidad de video 1 
(videograbadora) 



nput 
entre 
Eingang 
i entrada 



Video unit 2 (VTR) 
Appareil Video 2 
(magnetoscope) 
VkJeogerat 2 (Videorecorder) 
Unidad de video 2 
(videograbadora) 




MONITOR button 
Touche MONITOR 
MONITOR-Taste 
Tecla MONITOR 



VIDEO 1 INPUT 



Output 
Sortie 



Video unit 3 (laser disc player) 
appareil video 3 
(lecteur disque laser) 
Videogerat 3 
(Bildplattenspieler) 
Unidad de video 3 
(reproducer de discos laser) 



Video unit 4 

(8mm video camera recorder) 
Appareil video 4 
(camescope 8mm) 
Videogerat 4 
(8-mm-Camcorder) 
Unidad de video 4 
(videocamara de 8mm) 




1 



Copy mode selector 
Selecteur de mode de copie 
Kopierbetriebsailermahler 
Selector de modo de copia 




OfiQ QQ\ 

lOFFl j^|2^|3^|4^l| \ 



\ — 
\ 



TV (monitor) 
Teltiviseur 
(moniteur) 
TV-Gerat 
Televisor (monitor) 



MONITOR 
OUTPUT 



Monitor output selector 
Selecteur de sortie de 
surveillance 

Monitorausgangswahler 
Selector de salida de 
monitor 



a 



COPY button 
Touche COPY 
COPY-Taste 
Tecla COPY 



VIDEO 1 output selector 
Selecteur de sortie VIDEO 1 
VIDEO 1-Ausgangswdhler 
Selector de salida VIDEO 1 



VIDEO 2 
OUTPUT 



I 



VIDEO 1 
OUTPUT 
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Signal Flow Chart /Schemas de parcours du signal/ 
SignalfluB/Diagrama de flujo de la senal 



When the COPY (E3 button is depressed while one of the MONITOR buttons ( 
n~l T m ordD) is depressed 

Quand la touche COPY H est enclenchee et qu'une des touches MONITOR ( 

HT] . [3"] ou r~4~~i> est enclenchee 

Wenn die COPY E3 -Taste gedriickt 1st, wahrend eine der MONITOR-Tasten ( 1 

rri. m oderfXl) gedriickt ist 

Cuando haya presionado la tecla COPY §Ei| y una de las teclas MONITOR ( 1 



lo input 
a I'entree 
an Eingang 
a la entrada 



Video unit 1 (VTR) 
Appareil Video 1 
(magnetoscope) 
Videogerat 1 (Videorecorder) 
Unidad de video 1 
(videograbadora) 



Video unit 2 (VTR) 
Appareil Video 2 
(magnescope) 

Videogerat 2 (Videorecorder) 
Unidad de video 2 
(videograbadora) 



Video unit 3 (laser disc player) 
appareil video 3 
(lecteur disque laser) 
Videogerat 3 
(Bildpialtenspieler) 
Unidad de video 3 
(reproductor de discos laser) 



Video unit 4 

(8mm video camera recorder) 
Appareil video 4 
(camescope 8mm) 
Videogerat 4 
(8-mm-Camcorder) 
Unidad de video 4 
(videocamara de 8mm) 



Output 
Sortie 
Ausgang 
Salida 



Output 
Sortie 
Ausgang 
Salida 



Output 
Sortie 
Ausgang 
Salida 



Output 
Sortie 
Ausgang 
Salida 



MONITOR button 
Touche MONITOR 
MONITOR-Taste 
Tecla MONITOR 



TV (monitor) 
Televiseur 
(moniteur) 
TV-Gerat 
Televisor (monitor) 






MON 
OUT! 


ITOR 



VIDEO 1 INPUT 



VIDEO 2 INPUT 



VIDEO 3 INPUT 



VIDEO 4 INPUT 



Copy mode selector 
Setocteur de moos de copie 
KopierMtriebsartenwahler 
Selector de modo de copia 



2.1 Monitor output selector 
Selecteur de sortie de 
surveillance 
Monitorausgangswinler 
Selector de salida de 
monitor 



[3.1 



11) 



o 0 0 Q Q\ 

lOFFl |1 ->2| |2^1| |3-»1||4-«1| \ 





COPY button 
Touche COPY 
COPY-Taste 
Tecla COPY 



VIDEO 1 output selector 
Selecteur de sortie VIDEO 1 
VIDEO 1-Ausgangswanler 
Selector de salida VIDEO 1 



VIDEO 2 
OUTPUT 



I 



VIDEO 1 
OUTPUT 



I 
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